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Z TĄ KSIĄŻKĄ - E-WYDANIE GRATIS 


Poniżej znajduje się płyta z kodem bonusowym. Wystarczy zało- 
żyć konto i zalogować się na stronie ksplus.pl oraz zarejestrować 
kod, by uzyskać dostęp do e-wydania tej książki. Po zalogowaniu 
dostępne będą także do pobrania PDF książki i obraz ISO płyty. 


Jeśli poniżej nie ma płyty z kodem, 
zwróć się do sprzedawcy 


O braku płyty poinformuj również redakcję, 
pisząc na adres redakcjaQkomputerswiat.pl 
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Na wszystkich wydarzeniach i turniejach e-sportowych powszech- 
ną uwagę zwracają komputery, które wyglądają niesamowicie - są 
inne niż wszystkie, piękne i ekskluzywne. Takie maszyny przyciągają 
wzrok, są podziwiane i oglądane z każdej strony. Na tym właśnie 
polega modding! 

Przerabianie komputerów to moja pasja. Chciałbym przybliżyć Wam 


Maciej Zabłocki i . k | Ro 3 SŻ: 

RE serwisu ideę moddingu, pokazać, czym jest, jakie są jego koszty, jakie na- 
PCLab.pl > M rzędzia są potrzebne i dlaczego warto się nim zainteresować. To 
Ne” kika świetne hobby dostarczające mnóstwo satysfakcji, ale też dobrej 


zabawy. Zmodowany komputer nie jest już czarną czy szarą skrzynką 
wciśniętą pod biurko - samym wyglądem budzi respekt i jest świetnym elementem wystro- 
ju wnętrza. Modding nie tylko zmienia wygląd komputera, ale też ma wpływ na kulturę pracy 
i możliwości podkręcania oraz sprawia, że pecet staje się niemal całkowicie niesłyszalny. 
Ta książka to pigułka najważniejszych informacji o modyfikacjach, które musicie poznać, 
by przystąpić do działania! Stanowi jeden z elementów projektu Wisder (www.wisder.pl). 
W jego ramach powstaje także przeznaczony dla prawdziwych pasjonatów podręcznik pod 
tytułem Modding bez tajemnic. 
Gorąco zachęcam do dzielenia się Waszymi projektami - jestem bardzo ciekaw pomysłów 
i realizacji! Chciałbym też gorąco podziękować całej ekipie Unique Customs - Malik, Elder, 
Heat, Michał Lamtych, Skeeper i iksmodiv zajmują się moddingiem od wielu lat. To dzięki 
ich wsparciu, wiedzy i wspaniałym zdjęciom możecie dziś trzymać w rękach ten podręcznik. 


Zapraszam! 


JAK SKORZYSTAĆ Z E-WYDANIA KSIĄŻKI 


W KŚ+ znajdziemy e-wydanie książki do _ dołączonej do książki. 


| Moje konto - 


czytania online i do pobrania w formacie 
PDF, a także obraz ISO płyty i dodatkowe 
programy. 
Załóż konto 

Otwieramy 

stronę www. 
ksplus.pl. Logujemy się © (używamy konta 
z serwisu Komputerswiat.pl). Jeżeli nie mamy 
konta, klikamy na ©, by się zarejestrować. 


Zarejestruj kod 


Po zalogowaniu się możemy zareje- 
strować kod nadrukowany na płycie 


UWAGA! W KŚ+ ZA DARMO E-WYDANIE, OBRAZ ISO PŁYTY I DODATKOWE PROGRAMY 
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Wystarczy kliknąć na 
link © i przepisać kod. 


Zarejestruj kod 


Uzyskamy wten WOS NIAWYNIE 


sposób dostęp 
do e-wydania 
ISO płyty zawierającej 
zestaw narzędzi nie- 
zbędnych do testowa- 
nia, podkręcania i monitorowania podzespo- 
łów ©. Do serwisu KS+ możemy logować się 
zawsze i wszędzie. 


PROGRAMY 


BONUSY 
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Modding: co to 


JEŚLI 
CHCESZ KUPIĆ LUB 
OBEJRZEĆ DOKŁADNIEJ 
SPRZĘT POKAZANY 
W ROZDZIALE, 
WEJDŹ NA STRONĘ 
* 


jest i jak zacząć 


Modyfikacje komputera znakomicie wpływają na kulturę 
pracy sprzętu, jego wydajność czy możliwości podkręcania. 
Poznajmy niezwykły świat moddingu! 


oraz więcej osób próbuje samodzielnie 

skonstruować układ chłodzenia wod- 
nego, wykonać przeróbkę obudowy czy 
zamontować w pececie oświetlenie. Kom- 
putery wychodzą spod biurek i stają się ele- 
mentem wystroju wnętrza. Pierwsze amator- 
skie projekty powstawały blisko 10 lat temu, 
by z czasem zyskać na atrakcyjności - dziś 
modding robi niesamowite wrażenie. 
Każdy może sprawić, by jego pecet stał się 
wyjątkowy. Pomogą w tym porady zawarte 


Czym jest modding s.5 
Ile musimy wydać, by zmodyfikować 
komputer s.5 
Dlaczego modding zdobywa 

popularność s. 8 


Nie zabierajmy się za modding, jeżeli... 


w tej książce. A co to dokładnie jest mod- 
ding - to wyjaśni ten rozdział. 


Tak wyglądał kiedyś układ chłodzenia wodnego: 
chłodnica z lodówki, płyn Borygo, wąż ogrodowy 


Współczesny projekt skonstruowany przez 
Łukasza Płonkę, dobrze znanego jako Malik 
- to jeden z najwybitniejszych polskich 
modderów 


wpisujemy w pole wyszukiwarki na stronie www.komputerswiat.pl 
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Czym jest modding 


odding jest powszechnie używanym 

określeniem estetycznych modyfikacji 
komputera. Może mieć wpływ na wygodę pra- 
cy i szybkość sprzętu. Pomaga w utrzymaniu 
porządku i jest istotny, gdy chcemy stworzyć 
platformę wyjątkową, o nietuziakowym wyglą- 
dzie. Jeżeli chcielibyśmy, żeby nasza jednostka 
była jedyna w swoim rodzaju i wyróżniała się, 
możemy wyposażyć ją w wyjątkowe dodatki. 
Możliwości są nieograniczone - wszystko zale- 
ży wyłącznie od naszej wyobraźni. 
Najpopularniejszą i jednocześnie najważniejszą 
modyfikacją jest budowa układu chłodzenia 
wodnego. Takie rozwiązanie wymaga pew- 
nych środków finansowych, ale gwarantuje 
wiele korzyści. Układ chłodzenia wodnego, 
względem powietrza, gwarantuje temperatury 
niższe o kilkadziesiąt stopni, a to już wartości 


Ile musimy wydać, 


znacznie zwiększające możliwości podkręcenia 
procesora i karty graficznej. Poza tym uatrak- 
cyjnia wygląd naszego komputera. 

Ale modding nie kończy się na chłodzeniu - to 
także wiele innych elementów, takich jak mo- 
dyfikacje obudowy wewnątrz i na zewnątrz 
(na przykład wycięcie okien), oklejanie kom- 
ponentów, dodatkowe oświetlenie czy wresz- 
cie - zmiany wyglądu systemu operacyjnego. 
Wszystkie te działania mogą w istotny sposób 
przyczynić się do poprawy pracy komputera 
i zwiększyć jego wydajność. 


by zmodyfikować komputer 


o zależy od projektu, umiejętności i dostę- 

pu do narzędzi. Jeżeli chcielibyśmy zbudo- 
wać układ chłodzenia wodnego dla proceso- 
ra, musimy przygotować kwotę około 1500 
złotych. Do modyfikacji obudowy przyda się 
na przykład wycinarka, którą można kupić za 
mnie więcej 200 złotych. Naklejki lub kawał- 
ki pleksi to kwoty kilkunastu złotych. 
Listwy oświetleniowe kosztują od 19 do 150 
złotych - wszystko zależy od tego, jakiego ko- 


Wycinarka, nazywana też dremel od nazwy 
popularnej firmy, to niezbędne narzędzie do 
wycinania - jest niezastąpiona! 


ARE EEEE KV: 


REA R. RBEĘ 
EA W: ZEE. BEE 


Przykład bardzo łatwych w montażu i użyciu listew 
LED, które wystarczy przymocować na magnes do 
obudowy i podłączyć do specjalnego kontrolera, 
podpinanego do złącza 4-pin dla wentylatora 


loru i jakości oczekujemy. Ich podłączenie jest 
zazwyczaj bardzo proste, a pozwalają w łatwy 
sposób uatrakcyjnić wygląd komputera. 
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modding: co to jest i jak zacząć 


Przykład chłodzenia wodnego All in One 
- Thermaltake Water 3.0 


Są dostępne w sklepach gotowe zestawy 
chłodzenia wodnego, nazwane AiO Il in 
One). Mają one zwykle mniejszą wydajność 
od chłodzenia składanego samodzielnie, wy- 
glądają gorzej i są głośniejsze, ale jednocześ- 
nie sprawują się lepiej od chłodzenia po- 
wietrzem. A to też może być pewna forma 
modyfikacji komputera. Zestawy AiO wyko- 
rzystują chłodnicę 120- lub 240-milimetro- 
wą i wystarczy ją zamontować do frontu lub 
topu obudowy. Umieszczonym wewnątrz 
płynem nie musimy się przejmować. 


pa 


Ę 


Całościowy koszt zależny jest od liczby blo- 
ków, które chcemy kupić (mogą być bardzo 
drogie), a co za tym idzie - liczby chłodnic 
oraz wentylatorów. Blok wodny dla procesora 
kosztuje od 140 złotych do nawet 1000 złotych 


Blok wodny jednej z najpopularniejszych firm 
- EKWB - przeznaczony dla karty graficznej 
Gigabyte AORUS GTX 1080Ti Xtreme Edition 


i więcej. Cena bloku wodnego dla karty gra- 
ficznej może wynosić od 400 do nawet 1200 
złotych. Komponent firmy EKWB © widoczny 
na zdjęciu kosztuje około 550 złotych. 

Różnice w temperaturach i kulturze pracy 
są jednak tak znaczące, że warto rozważyć 
opcję zakupu takich komponentów. Szcze- 


| 
WACWAW *) 


amm 


LA 


Twórca tego projektu, Hiroto Ikeuchi, pracował ponad rok, by dopieścić każdy szczegół. Całość jest zamkniętą 
konstrukcją i robi niezwykłe wrażenie. Klawiatura i mysz ukryte są między figurkami i elementami wystroju 


TUNING KOMPUTERA 


adam1l3zajacigmail.com 


Fani motoryzacji też składają komputery. To projekt Lamborghini ROG Edition autorstwa modera o nicku 
reapervon. Pomysłowo ukryto cały pecet w modelu samochodu i wszystko dopasowano kolorystycznie 


gólnie gdy potrzebujemy więcej mocy ob- 
liczeniowej i chcielibyśmy podkręcić pro- 
cesor i kartę graficzną. Dzięki chłodzeniu 
wodnemu karty z serii GeForce GTX 10x0 
osiągają wyższe taktowania w trybie boost 
(zależne od wysokości temperatury), co 


Komputer stworzony w ramach projektu Wisder. Wykorzystano w nim rurki PETG. Składanie tego sprzętu 
zajęło około siedmiu godzin. Więcej na stronie www.wisder.pl 


przyspiesza ich działanie i zwiększa liczbę 
klatek w każdej odpalonej produkcji. 
Modyfikacje są zależne tylko od naszej wy- 
obraźni. Spójrzmy na przykładowe projekty 
- ich autorzy włożyli w nie tysiące złotych, 
ale efekt naprawdę robi wrażenie. 
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modding: co to jest i jak zacząć 


Dlaczego modding zdobywa popularność 


odding w dużym tempie zyskuje co- 

raz więcej zwolenników i budzi coraz 
większe zainteresowanie. Z każdym rokiem 
przybywa firm, które chcą być kojarzone z tą 
efektowną gałęzią rynku i prezentują coraz 
bardziej niezwykłe maszyny. To z kolei rozbu- 
dza apetyty użytkowników forów i wydarzeń 
gamingowych, którzy chcieliby postawić ta- 
kie urządzenia w swoich domach. Zresztą 
układ chłodzenia wodnego, który jest głów- 
nym elementem dzieł moddingowej sztuki, 


Komputer może też 
nawiązywać do 
filmów czy gier. 
Tutaj widzimy 
projekt Parvum 
kolorystycznie 
nawiązujący do 
popularnej gry 
wydanej przez EA 

- Titanfall 


może prezentować się wspaniale, a jednocze- 
śnie przynosić mnóstwo korzyści, umożliwia- 
jąc efektywne podkręcanie podzespołów. 
Największy wpływ na popularność mod- 
dingu mają moderzy, którzy tworzą autor- 
skie, nieraz zupełnie abstrakcyjne projekty. 
A firmy komponentowe chętnie współpracu- 
ją z takimi osobami - to świetny sposób na 
reklamę i doskonała forma dotarcia do naj- 
większych entuzjastów i zwrócenia uwagi 
na swoje produkty. 


Czy zmodyfikowany komputer może 
poprawić komfort użytkowania? 


decydowanie tak. Zmodyfikowany kom- 
puter przede wszystkim działa o wiele 
ciszej, ale jest też chłodniejszy, co przekłada 
się na wyniki wydajności karty graficznej. 
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Może ona osiągnąć wyższe taktowania pod 
obciążeniem, bo ma jeszcze zapas temperatu- 
ry. Pamiętajmy, że nowoczesne układy pracu- 
ją w trybie pasywnym w temperaturze nawet 
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do 67 stopni Celsjusza. Chłodzenie 
wodne bardzo pomaga w uzyskaniu 
takiego wyniku. Cztery wentylatory 
rozpędzone do szybkości 600 obro- 
tów na minutę są praktycznie niesły- 
szalne, a wystarczają, by schłodzić 
procesor i kartę graficzną. 

Duża chłodnica może być świetnym 
wstępem do przyszłych projektów, 
a jednocześnie zadba o właściwe 
chłodzenie i ciszę naszego kompu- 
tera. Na zdjęciu widzimy chłodni- 
cę 480-milimetrową wyposażoną 
w osiem wentylatorów ©, która ma 
bardzo wysoką wydajność. 

Pozostawia też bardzo duże pole manewru 
dla przyszłych modyfikacji. Do takiej chłod- 
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nicy możemy podpiąć drugą kartę graficzną, 
sekcję zasilania na płycie głównej i... chło- 
dzenie wciąż będzie wystarczające. 


Nie zabierajmy się za modding, jeżeli... 


ie zaczynajmy modyfikować kompute- 

ra, jeśli nie mamy na ten temat odpo- 
wiedniej wiedzy. Trzeba przede wszystkim 
obejrzeć inne projekty ©, sprawdzić, jak wy- 
konane są połączenia węży, gdzie zamiesz- 
czono pompkę i rezerwuar oraz jak te układy 
funkcjonują. Oczywiście koniecznie trzeba 


też przeczytać tę książkę - bardzo dokładnie 
i zastanawiając się, czy na pewno wszystko 
dobrze rozumiemy. Warto też przejrzeć po- 
radniki wideo na YouTube - wiele z nich 
może być bardzo pomocnych. 

Pomysłów na komputer stacjonarny może 
być całe mnóstwo. Są też sposoby, by ułatwić 
sobie start w świecie moddingu. 
Jeżeli na przykład nie jesteśmy 
pewni naszych umiejętności, sko- 
rzystajmy z otwartej obudowy, 
która zapewnia znacznie łatwiejszy 
dostęp do komponentów i ułatwia 
poprowadzenie węży. 
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Wiemy już, że najpopularniejszą modyfikacją komputera jest 
budowa układu chłodzenia wodnego. Dowiedzmy się więc, 


jak stworzyć taki układ 


R arodziny chłodzenia wodnego sięga- 
ją lat osiemdziesiątych XX wieku, ale 
pierwsze układy przypominające te współ- 
czesne powstawały około 10 lat temu. Stoso- 
wano wtedy chłodnice samochodowe, freon 
z lodówek lub grzejniki z gęsto rozmiesz- 
czonymi finami, które potrafiły wyciągać 


s.11 


» Składamy pierwszy układ chłodzenia 
wodnego 

» Montaż bloku wodnego dla karty 
graficznej 


s. 14 


s. 15 
» Podłączanie s. 18 


» Sprawdzanie szczelności układu 
i konserwacja 

» Odpowietrzanie układu 

» Jak wyczyścić układ i wymienić 
chłodziwo lub przygotować całość 
do rozbudowy 


s. 25 
s. 26 


s. 27 
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przekazywane przez komputer ciepło. Teraz 
z każdym kolejnym rokiem przybywa goto- 
wych zestawów do samodzielnego montażu, 
a chłodzenie wodne staje się coraz popular- 
niejsze. W tym rozdziale przeczytamy, co 
nam będzie potrzebne i jak krok po kroku 
stworzyć własne chłodzenie wodne. 


WARTO WIEDZIEĆ 


Czy układ chłodzenia wodnego jest głośny? 
To w dużej mierze zależy od pompki i głoś- 
ności wentylatorów, które zamontujemy. 
Każdy wentylator może pracować cicho, 
gdy ustawimy 600 lub 800 obrotów, 
ale istotne jest także łożysko, z którego 
korzysta. Niektóre wentylatory po jakimś 
okresie użytkowania mogą zacząć deli- 
katnie piszczeć lub świszczeć. Istotny jest 
też przepływ powietrza (CFM) i prędkość, 
z którą układ może pracować. 


*WEB-KOD wpisujemy w pole wyszukiwarki na stronie www.komputerswiat.pl 
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Co nam będzie potrzebne 


T. nie jest trudne! Nie obawiajmy się 
podłączenia wszystkich elementów. Pa- 
miętajmy też, że układ chłodzenia wodnego 
przynosi wiele korzyści. Aby go zbudować, 
musimy mieć podstawowe zdolności manu- 
alne i być świadomym tego, że wszystko jest 
bardzo proste. Cała operacja wymaga jednak 
cierpliwości i uczenia się na błędach. 

Przeczytajmy, co będzie potrzebne do budo- 
wy pierwszego układu chłodzenia wodnego. 


REZERWUAR 

To zbiornik na chłodziwo ©; 
który służy wyłącznie od- 
powietrzaniu układu. Do 
rezerwuaru wlewamy ciecz, 
która następnie transporto- 
wana jest przez pompkę 
do kolejnych bloków wod- 
nych. To najłatwiejszy spo- 
sób na zarządzanie naszym 
chłodziwem i zlewaniem go 
w razie konieczności wymia- 
ny. Poza tym, rezerwuar za- 
pewnia stały dopływ cieczy 
do pompki, co minimalizuje 
ryzyko jej zatarcia. 


POMPKA 

Pompka © napędza ruch cieczy w układzie. 
Im mocniejsza, tym szybciej i dalej przetrans- 
portuje chłodziwo, co z kolei ma pozytywny 
wpływ na układy wieloblokowe (dla zesta- 
wów ŚLI plus procesor). Na rynku dostępne 
są różne rodzaje pompek, ale najlepszymi 
i najchętniej kupowanymi są te o oznacze- 


niu D5. Wystarczająco ciche 

i wydajne, by sprostać układom 
chłodzącym nawet procesor 
plus GPU jednocześnie. 
Pompkę możemy kupić osobno 
lub w zestawie z rezerwuarem. 
Na potrzeby książki użyto zestawu 
Thermaltake Pacific PR22-D5 


ZŁĄCZKI 
Złączki mają kluczowe znacze- 
nie dla budowy całego układu. 
Są łącznikiem pomiędzy rur- 
kami/wężami a elementami 
układu (blokami wodnymi, 
chłodnicą, rezerwuarem). 
Powinny być wyposażone 
w gumowe uszczelki, by wy- 
kluczyć jakikolwiek prze- 
ciek, który, jeśli występuje, 

to właśnie przy złączkach. 


Na rynku dostępne są różne wielkości 
i rodzaje złączek, lecz najpopularniejsze są 
te o gwincie G1/4 
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RURKI/WĘŻE P 

Węże są znacznie ła- sa 
twiejsze w przygo- 

towaniu i obróbce, 

dlatego wielu począt- 

kujących moderów 

zaczyna właśnie od 

nich ©. Służą do trans- 

portu cieczy wewnątrz 

układu. Możemy dobrać wąż 
przezroczysty lub kolorowy, w zależ- 

ności od upodobań estetycznych i naszej wizji 
projektu. Rurki dzielą się na kilka rodzajów - są 
akrylowe, mosiężne, stalowe, PETG żywica 
poliestrowa) lub miedziane. Każdy z nich jest 
trudny w obróbce, kosztowny i wyma- 
ga wielu zdolności manualnych Qa nie- $ 
które również specjalnego sprzętu). 
W tym poradniku skupimy sięna <g 
wężach, a o rurkach przeczyta- 
my w kolejnym rozdziale. 


BLOK WODNY NA PROCESOR 
Jego dobór zależny jest właściwie wyłącz- 

nie od naszego gustu, dlatego wyglądem 
bloku wodnego powinniśmy kierować się 
w pierwszej kolejności. Bloki wodne na CPU 
mogą być przezroczyste © lub zabudowane, 
a także łączone z blokiem na układ zasilania 
płyty głównej (wtedy są odpowiednio więk- 
sze). Różnice w temperaturach pomiędzy 
blokami poszczególnych producentów wy- 
noszą +/- do 4 stopni Celsjusza, lecz wartość 
ta nie jest stała i ulega zmianie w zależności 
od obciążenia i budowy układu. 
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Przy wyborze bloku 
dla CPU kierujmy się 
zatem wyłącznie este- 
tyką. Pamiętajmy, żeby 
sprawdzić, czy wybra- 
ny blok wodny ma od- 

, powiednie zapinki pod 

zo » nasz socket (na przykład 

1151 dla Intela albo AM4 
dla najnowszych układów 

AMD Ryzen). 


CHŁODNICA 

Właściwie dobrana chłodnica © ma kluczo- 
we znaczenie dla funkcjonowania układu. 
Wielkość chłodnicy określamy za pomocą 
wielkości i liczby wentylatorów, któ- 
re możemy na niej zamonto- 
wać. Dla przykładu 
- 360-mi- 


Cena: 
około 30 zł 


OM 


Cena: 
AODEEUŁ 


limetro- 
wa chłodnica 
pozwala na zamonto- 
wanie trzech 120-milimetro- 
wych wentylatorów. 
Ogólnie przyjętą zasadą jest dobór przy- 
najmniej 120-milimetrowej chłodnicy pod 
jeden chłodzony komponent. Dlatego jeżeli 
chcemy schłodzić kartę graficzną i proce- 
sor, dobrze jest wybrać chłodnicę minimum 
240 mm. Teoretycznie większa chłodnica 
pozwoli zapewnić niższe temperatury, a do- 
datkowo obniży wymaganą prędkość wen- 
tylatorów, co zwiększy kulturę pracy. Przy 
budowie układu chłodzenia wodnego dla sa- 
mego procesora wybór chłodnicy większej 
od 240 mm to przerost formy nad treścią. 
Istotna przy doborze chłodnicy jest gęstość 
ożebrowania (określana skrótem FPI). Im 
więcej żeberek (i co za tym idzie, wyż- 
sza gęstość), tym wydajniejsza chłodnica. 
Ale to wymaga potężnych wentylatorów, 
które są głośniejsze i zwykle droższe. 
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Cena: 
około 220 zł 


Przykład chłodnicy 6 wielkości 240 mm 


Jeżeli kupimy chłodnicę z 20 FPI, a do 
tego zamontujemy mało wydajne wen- 
tylatory, mamy gwarantowany problem 
z właściwą wydajnością chłodzenia. 
Kolejnym istotnym parametrem jest grubość 
chłodnicy. Im grubsza, tym teoretycznie 
wydajniejsza, ale też trudniejsza w zamonto- 
waniu wewnątrz obudowy. Pamiętajmy, że 
w dobrej chłodnicy kanały (finy) wykonane 
są z miedzi, a komory z mosiądzu. Starajmy 
się unikać chłodnic aluminiowych - są 
mniej wydajne (ale tańsze). 

Jeżeli zależy nam na wysokiej kulturze 
pracy i właściwej wydajności, a zarazem 
pozwala nam na to obudowa, wybierajmy 
chłodnice oparte na 140-milimetrowych 
wentylatorach. Mają mniejsze opory przy 
przepływie cieczy i większą powierzchnię 
oddawania ciepła. 


CHŁODZIWO 
Płyn chłodniczy © ma duże 
znaczenie przy konserwacji 
układu. Chłodziwo złej jako- 
Ści zabarwi nasze węże, które 
po kilku miesiącach zmatowieją 
i nie będą już robić odpowiedniego 
wrażenia. Najlepszym wyborem jest płyn 
chłodniczy do chłodnic samochodowych 
- Borygo lub Petrygo. Wytrzymuje wiele lat 
użytkowania, a po zlaniu nie pozostawia żad- 
nych niedoskonałości w układzie. 


c1000 
onnnce 


c1000 
AED 


Ooagna Candunt 


Cena: około 100 zł (gotowy 


płyn) lub 40 zł (konce! 


Jeżeli jednak zależy nam na estetyce, to 
wart uwagi jest płyn matowy, jaskrawy, 
o ładnym, jednolitym kolorze. 


WENTYLATORY 
Choć wydaje się, że to najłatwiejszy element 
do wyboru, nie jest wcale tak różowo. Naj- 
ważniejsze przy wyborze wentylatora © do 
chłodnicy jest jego ciśnienie, a nie oferowa- 
na wysokość przepływu powietrza. Jeżeli 
kupimy chłodnicę z wysokim zagęszcze- 
niem finów (wysoka liczba FPD), musimy za- 
dbać o wentylatory o dużej grubości (około 
38 mm lub więcej). Konstrukcje o grubo- 
ści 25 mm stosujmy tylko przy chłodnicach 
o niskiej liczbie FPI. Pamiętajmy, że 
im mniej łopatek ma wentylator, tym 
sprawniej przepchnie powietrze przez 
chłodnicę, a co za tym idzie - obniży 
temperaturę cieczy. 
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Składamy pierwszy układ chłodzenia 


wodnego 


kład chłodzenia wodnego, wbrew 
49 pozorom, jest w rzeczywistości 
bardzo prosty do skonstruowania. 
Jego działanie polega na zastosowaniu 
chłodzenia opartego na blokach, po 
których przemieszcza się stale schła- 
dzana woda. 


Pierwszą, podstawową zasadą przy bu- 
dowie układu chłodzenia wodnego jest 
jego zaprojektowanie. Musimy precyzyj- 
nie określić, w jaki sposób chcielibyśmy 
poprowadzić węże, gdzie zamontujemy 
rezerwuar i jak podłączymy chłodnice. 
Może nam w tym pomóc zwykła kartka 
papieru, na której narysujemy potrzeb- 
ne komponenty, możemy też skorzystać 
z profesjonalnego programu graficzne- 
go. Do takiej zabawy może posłużyć 
popularny SketchUP (30-dniowy trial 
znajdziemy na płycie i w KS4), który 
jest prosty w obsłudze i zawiera podstawowe 
projekty 3D części komputerowych. 
Pamiętajmy, że węże nie mogą być mocno za- 
gięte - w układzie potrzebujemy łagodnych 
łuków, które nie będą przeszkadzać w prze- 
pływie wody. 

Po właściwym wyborze komponentów 
i opracowaniu projektu przychodzi czas na 
przystąpienie do pracy. Upewnijmy się, że 
nasz sprzęt jest dobrze wyczyszczony ©. 
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Projekt układu chłodzenia cieczą zaprojektowany 
w programie SketchUP 


O ile montaż bloku wodnego dla procesora 
jest bardzo prosty i wystarczy, że będziemy 
postępować zgodnie z instrukcją dostarczoną 
przez producenta, o tyle montaż bloku wod- 
nego dla karty graficznej może być proble- 
matyczny. Przejdźmy zatem przez ten proces 
krok po kroku. 


= ua <2n <n uzo uR <R a RM AZ 
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Montaż bloku wodnego dla karty 


graficznej 


Pow Trzeba upewnić 
się, że producent naszej karty 
graficznej umożliwia samodzielną 
wymianę chłodzenia i nie straci- 
my gwarancji! Możemy to łatwo 
sprawdzić, zerkając na plomby na 
odwrocie karty graficznej. Jeżeli są, 
to jedna ze śrubek będzie zaklejona | 
okrągłą lub prostokątną naklejką. 
Wtedy wymiana chłodzenia rów- 
noznaczna jest z utratą gwarancji. 
Producentami, którzy wspierają 
samodzielne modyfikacje, są mię- 
dzy innymi EVGA oraz Gigabyte. 
W poradniku wykorzystano kartę Gigabyte 
AORUS GTX 1080 Ti Xtreme Edition ©, którą 
możemy bez przeszkód „zwodować”. 


Zaglądamy do instrukcji zawartej w zesta- 
wie z naszym blokiem wodnym i odkręca- 
my wskazane śrubki na odwrocie karty. 


Następnie musimy mocnym, ale pew- 
nym ruchem ściągnąć chłodzenie 


| j 
p « z Mr" 4 


Może to początkowo sprawiać pewną trud- 
ność, bo chłodzenie trzymane jest przez 
pastę termoprzewodzącą, termopady na 
pamięciach i sekcji zasilania oraz kabelki 
zasilające wentylatory. Musimy je delikat- 
nie odpiąć - uważajmy jednak, bo są bardzo 
kruche i łatwo je wyrwać. Jeżeli odpięcie 
sprawi nam trudność, posłużmy się śrubo- 
krętem lub spróbujmy podważyć kabelek 
u jego podstawy. W końcu musi puścić! 
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jemy trzy elementy. Uwaga! Pamiętajmy, żeby 
wyczyścić, najlepiej papierem lub patyczkiem 
do uszu, cały rdzeń karty © ze starej pasty 
termoprzewodzącej. 


| Najbardziej czasochłonnym i bardzo 

f delikatnym zadaniem jest naklejenie 
Teraz należy jeszcze odkręcić backplate | specjalnych termopadów €. Są one z two- 

1 (zabudowę widoczną na odwrocie karty rzywa, które wspomaga przekazywanie 
- zazwyczaj jest w kolorze czarnym i służy ciepła do bloku wodnego, dzięki czemu 
do poprawy sztywności i zwiększenia wy- chłodzenie jest skuteczniejsze. Musimy za- 
dajności chłodzenia) i ściągnąć go pewnym bezpieczyć wszystkie kości pamięci i całą 
i mocnym ruchem. Po całej operacji uzysku- sekcję zasilania. 
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Odklejamy niebieską folię i nakła- 

damy pastę termoprzewodzącą. 
Następnie musimy idealnie dopasować 
blok wodny do całego laminatu GPU ©, 
żeby konstrukcja dobrze się połączyła. 
Trzymając blok i laminat, odwracamy 
kartę i dokręcamy cztery śrubki 
Tak zamontowany blok wodny jest już 
gotowy do podłączenia! Teraz czeka nas 
jeszcze dokręcenie specjalnego backpla- 
te'u ©, który usztywni kartę graficzną 
i wspomoże odprowadzanie ciepła. Pa- 
miętajmy, żeby robić wszystko zgodnie 
z instrukcją i dobrze dokręcić backplate 
do płytki PCB. Instalujemy go zawsze po 
zamontowaniu bloku wodnego. 


-| wam z” pana EŃ WAŻ 
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Podłączanie 


Teraz postępujemy według opisanych kroków, uważając na łączenia i kolejność podpinanych 
elementów. 


Montujemy blok wodny E] 

dla CPU, postępując zgod- 
nie z instrukcją dostarczoną 
przez producenta. 
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7 Wkładamy kości pamię- | 
ci RAM [3 do odpowied- 
| nich otworów. 


m Montujemy chłodnicę I 
w obudowie; można to 
zrobić tak jak w przykładzie - 
na spodzie i na górze (czyli na 

tak zwanym topie). 
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” Przykręcamy rezerwuar 
wewnątrz obudowy. 


Wkładamy do środka 
zasilacz [Hi wyprowadza: |” ZŹ 

my kable [c] na zewnątrz tak, 2 27 
żeby cały komplet był gotowy z 

do podłączenia, gdy będzieto | 

konieczne. | 
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Montujemy płytę główną 
[M w obudowie komputera. 


8 Wkładamy do środka 
kartę graficzną z zamonto- 
wanym blokiem wodnym EM. 
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9 Montujemy wentyla- 
tory na chłodnicach 
- w przykładzie wyciągają 
one powietrze z obudowy 
i są zamontowane w szy- 
nach dostępnych nad i pod 
chłodnicą 


10 Podłączamy zasilanie pod 
wszystkie komponenty FI. 


11 Chwytamy wąż i przygoto- 
wujemy odcinki odpowied- 
niej długości [. 


7 
12 Wkładamy węże do właś- 
ciwych otworów [, zgodnie 
z przygotowanym wcześ- 
niej projektem. 
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Sprawdźmy, czy zrobiliśmy 

to we właściwej kolejności: 
najpierw chłodnica EN, 
potem pompka (najlepiej przy- 
mocowana do rezerwuaru [:3), 
blok na kartę graficzną (4, 
blok na procesor ['] i znowu 
do chłodnicy EN. To tyle. Całość 
dobrze obrazuje zdjęcie. 


Sprawdzamy raz jeszcze 
bardzo dokładnie, czy każ- 
dy z węży został zamontowany 
z należytą starannością i na 
wszelki wypadek pod każde 
łączenie podkładamy trochę 
papieru. 


Do rezerwuaru wlewamy 
trochę chłodziwa i prze- 
prowadzamy pierwsze urucho- 
mienie komputera, by pompka 
zassała wodę do bloków 
wodnych. Zobaczymy, jak płyn 
przemieszcza się po układzie. 
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dokręcić złączkę). 


| układu. 
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| m 7 Wyłączamy komputer i dolewamy | 
|... dużowięcej płynu. Uruchamiamy | i 


1.9 czekamy, aż płyn dokład- 
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komputer jeszcze raz. Jeżeli zauważymy, 
że gdziekolwiek wystąpił przeciek, wyłą- 
czamy komputer natychmiast za pomocą 
przycisku zasilania w zasilaczu. Naprawia- 
my przeciek (zwykle wystarczy mocniej 


nie wypełni cały układ 
i zacznie wracać do rezerwuaru 
- dolewamy płynu, aż rezer- 
wuar [l zostanie zapełniony 
mniej więcej w %, sporo powy- 
żej połowy objętości. Uwaga! 
Nigdy nie dolewamy płynu pod 
sam korek podczas codziennej 
pracy — rezerwuar musi mieć 
miejsce na odpowietrzanie 
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układ chłodzenia wodnego! 


PROJ jeżeli po kilku minutach 


wszystko jest w porządku, 
możemy bezpiecznie korzy- 


| stać z komputera. Pamiętajmy 


jednak, że przeciek może 
wystąpić po dłuższym użytko- 
waniu (po kilku godzinach lub 
kilku dniach) - warto to mieć 
na uwadze i raz na jakiś czas 
sprawdzić, czy przy złączkach 
nie ma żadnych przecieków. 
Jeśli po kilku dniach ich nie 
będzie, mamy w pełni sprawny 
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Sprawdzanie szczelności układu 


i konserwacja 


B ardzo istotną czynnością pod- 
czas zalewania układu chło- 
dzenia wodnego jest sprawdzenie 
jego szczelności. Jeżeli popełniliśmy 
gdzieś błąd, okupimy to rozlanym pły- 
nem, co w rezultacie może doprowa- 
dzić do uszkodzenia komponentów. 
Pamiętajmy, żeby podczas zalewania 
układu koniecznie podłożyć papier 
pod wszystkie złączki, szczególnie 
w tych miejscach, w których może 
dojść do wycieku bezpośrednio na sprzęt 
Choć przykładowy komputer Wisdera © (patrz 
strona 7) podczas budowy układu został bar: 
dzo dokładnie sprawdzony pod kątem szczelno- 
ści, ostrożności nigdy za wiele. Ważna jest także 
konserwacja układu. Po jakimś czasie jego wy: 
dajność spadnie, a między chłodnicę a wentyla- 
tory dostanie się kurz. Nie odkurzajmy go, tylko 
zainwestujmy w buteleczkę sprężonego powie- 
trza w sprayu lub wykorzystajmy kompresor do 
przedmuchania takiego miejsca. Kurz dostaje 
się pomiędzy delikatne i gęsto upakowane finy 
chłodnicy, sprawiając, że powietrze przestaje 
przez nią przepływać. To skutkuje wzrostem 
temperatur, zwiększeniem głośności pracy 
i niższą wydajnością całego układu. 

Jeżeli chcemy wymienić płyn w układzie i prze- 
czyścić bloki wodne, możemy je wymyć wodą 
destylowaną. W skrajnych przypadkach może 
pomóc zanurzenie na kilka godzin w occie 


a = Na 
Wejście na złączkę, o którym łatwo zapomnieć, 
a które musi zostać zasłonięte, bo inaczej cały 
płyn chłodniczy zacznie nam tędy wyciekać 


spirytusowym. Jeżeli chłodnice są wewnątrz 
brudne i czyszczenie nic nie daje, możemy 
nalać do środka octu, ale po kilku minutach 
go wypłuczmy. Pamiętajmy, że bloki przed po- 
wrotem do pracy muszą całkowicie wyschnąć. 
Uważajmy też, by podczas uruchamiania ukła- 
du w środku było jak najmniej różnego rodza- 
ju cząsteczek i brudów powstałych w wyniku 
montażu. Jeżeli się jednak pojawią, musimy 
dokładnie i kilkakrotnie wyczyścić cały układ 
wodą destylowaną, którą będziemy zlewać do 
pojemnika. Dopiero po takiej operacji możemy 
zalać układ właściwym chłodziwem. 
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Odpowietrzanie układu 


p amiętajmy, że układ chłodzenia wod- 
nego wymaga odpowietrzenia, zanim 
przystąpimy do regularnego używania go. 
W przeciwnym wypadku może nie osiągnąć 
wystarczającej wydajności. 

Żeby odpowietrzyć układ, musimy przede 
wszystkim sprawdzić, czy wszystkie elemen- 
ty układu są dobrze przykręcone. Musimy 
uważać, żeby wewnątrz nie znajdował się 
żaden dysk mechaniczny, bo możemy go 
uszkodzić. Chwytamy za obudowę i ener- 
gicznie przechylamy ją w każdą stronę, sta- 
rając się, żeby widoczne w układzie bąbelki 
przesuwały się w kierunku rezerwuaru. 
Może być konieczne uruchomienie kompu- 
tera i pompki, żeby pomóc w odpowietrza- 
niu. Co jakiś czas musimy odkręcić korek 


= 
w 


w rezerwuarze, by wyrównać ciśnienie 
w układzie. To bardzo ważne, ponieważ 
w przeciwnym wypadku bąbelki nie zmie- 
nią swojego położenia. Jeżeli nie uda nam 
się odpowietrzyć układu przy wyłączonym 
komputerze, musimy ruszać nim (tylko deli- 
katnie) podczas pracy pompki. W skrajnych 
przypadkach należy odkręcić korek w rezer- 
wuarze i wtedy przechylać komputer. Uwa- 
żajmy, żeby nie rozlać cieczy! 

Odpowietrzanie przebiegło pomyślnie, jeżeli 
nie słychać w chłodnicy charakterystyczne- 
go chlupotania podczas pracy układu. Jeśli 
woda wyraźnie się w niej przelewa, oznacza 
to, że dalej musimy pracować nad odpowie- 
trzaniem. Jeżeli wszystko przebiegnie spraw- 
nie, ruchu wody w ogóle nie będzie słychać. 


ja Wy » m 


To są bąbelki powietrza, których musimy się pozbyć 


L — 


. Dopóki będą nam przeszkadzać w układzie, dopóty układ 
nie wskoczy na pełne obroty. Żeby to zrobić, musimy za wszelką cenę wypchnąć je z układu i przetransportować 
dalej, przez chłodnicę aż do rezerwuaru. Kiedy powietrze znajdzie się w rezerwuarze, jesteśmy bezpieczni. 

A do tego momentu - musimy zmierzyć się ze zdecydowanie najgorszym elementem budowy chłodzenia wodnego. 
Odpowietrzanie jest trudne, niewdzięczne i bardzo czasochłonne 
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Jak wyczyścić układ i wymienić 
chłodziwo lub przygotować całość 


do rozbudowy 


lanie płynu chłodzącego z układu nie 

jest wcale trudne. Albo inwestujemy 
w specjalny kranik, który pozwoli nam na 
odkręcenie go i zlanie płynu przy włączonej 
pompce, albo też odłączymy jeden z węży 
i przystawimy do niego małe wiaderko. 
Kiedy całość płynu zostanie już zlana, warto 
taki układ przepłukać wodą destylowaną, by 
usunąć pozostałości płynu z chłodnic i blo- 
ków wodnych. Robimy to w dokładnie taki 
sam sposób, jakbyśmy zalewali układ nowym 
chłodziwem. Wlewamy płyn do rezerwuaru, 
uruchamiamy komputer (a co za tym idzie - 
pompkę) i pozwalamy, by płyn przepłynął 
przez cały układ, a następnie wyciekł wprost 
do naszego wiaderka czy miski. 
Tak wyczyszczony układ możemy przygoto- 
wać do rozbudowy lub wymiany chłodziwa 
na nowe. Możemy zmienić wygląd naszego 


komputera, wlewając płyn zupełnie innego 
koloru. To prosty sposób na poradzenie sobie 
z monotonią. 


Przykład wykorzystania płynu o zdecydowanej kolorystyce 
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Wiemy już, jak samemu zrobić chłodzenie wodne. 
Przeczytajmy teraz, jak je rozbudować i jak wykorzystać 


w tym celu rurki 


urki są o wiele trudniejsze w przygo- 

towaniu niż węże, ale pozwalają osiąg- 
nąć lepszy efekt i są bardziej plastyczne. 
Węże muszą swobodnie opadać, a rurki 
możemy dopasować do swoich preferencji 
i stworzyć układ dokładnie taki, o jakim 
marzymy. To dla niektórych osób wystar- 
czająca zachęta, by zmodyfikować układ 
chłodzenia wodnego. Między rurkami 
i wężami nie ma żadnej różnicy w wy- 


dajności, ale rurki nigdy nie stracą koloru 
i przez lata mogą prezentować się efek- 
townie, o ile stosujemy płyn, który nie ma 
właściwości silnie barwiących. 


» Jak zrobić chłodzenie wodne oparte 
na rurkach s. 29 


*WEB-KOD wpisujemy w pole wyszukiwarki na stronie www.komputerswiat.pl 
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Jak zrobić chłodzenie wodne 
oparte na rurkach 


eżeli chcielibyśmy, żeby 

nasz układ chłodzenia 
wodnego wyglądał jeszcze 
bardziej atrakcyjnie, zainwe- 
stujmy w rurki akrylowe lub 
PETG. Poziom skomplikowania 
zależny jest od nas - pamiętaj- 
my, że właściwe dopasowanie 
rurek może dostarczyć wielu 
trudności. 
Obróbka tworzywa PETG 
(aformiczna, termoplastyczna 
żywica poliestrowa) wymaga 
przygotowań. Albo kupimy 
specjalne złączki kątowe, 
dzięki którym wykonamy za- 
gięcia i poprowadzimy rurki 
we właściwe miejsca, albo do- 
konamy zakupu podstawowej 
opalarki. Najtańsze kosztują 
już 50 złotych i będą w pełni 
wystarczające. Opalarka po- 
zwoli nam na rozgrzanie rurki 
do tego stopnia, by była ona 
plastyczna i łatwa w obróbce. 
Składanie układu chłodzenia 
wodnego opartego na rurkach 
wymaga też innych narzędzi. 


Komputer z zainstalowanym chłodzeniem wodnym opartym na rurkach 
PETG wygląda bardzo atrakcyjnie, ale jest trudniejszy w budowie. 

Na zdjęciu projekt Bartka Studnika - The Oceanborn - z dwoma 
osobnymi układami chłodzenia pod procesor i karty graficzne 


Są firmy, które oferują gotowe 
zestawy do cięcia takich materia- 
łów, jedną z nich jest Thermaltake 
- udostępnia zestaw Hard Tube 
Bending Kit. To nieoceniona po- 
moc i bardzo użyteczny komplet 
narzędzi, które będziemy wyko- 
rzystywać przy każdym projekcie. 


Opalarka to niewielki wydatek (od 50 złotych), 
a może pomóc nie tylko w gięciu rurek, ale 


także pleksi oraz w usuwaniu zaschniętego 
kleju. Warto mieć w domu takie narzędzie 
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rozbudowa układu chłodzenia 


Hard Tube Bending Kit - w zestawie znajdziemy przecinak, narzędzia do gięcia rur, wkład silikonowy 
i frez - specjalny przyrząd do wykańczania pociętej rurki 


Na zdjęciu widać komputer nazwany Serphen 
autorstwa Extreme Hardware 
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Na rynku dostępne są rurki o różnej średnicy. 
Najpopularniejsze są te, które mają 16 mm 
(5/8 cala) OD, czyli średnicy zewnętrznej. Są 
też niewiele mniejsze, o średnicy OD 12 mm. 
Zwróćmy na to uwagę przy wyborze złączek. 
Pamiętajmy też, że złączki do rurek różnią się 
od tych przeznaczonych do węży - bardzo 
łatwo o pomyłkę. 

Przed przystąpieniem do wyginania ru- 
rek najpierw zamocujmy w komputerze 
wszystkie złączki i dokładnie przemyśl- 
my cały projekt. Łatwo popełnić błąd, a za 


Wybierajmy złączki z gwintem 4. Jest najpopu- 
larniejszy i bez problemu dopasujemy do niego 
wszystkie bloki i rurki 
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bardzo docięta rurka nadaje się tylko do 
wyrzucenia. Dlatego bardzo istotne jest, 
żeby przed skracaniem rurki właściwie 
odmierzyć długość. Jeśli po wygięciu okaże 
się, że rurka jest zbyt krótka, nie da się jej 
uratować. 

Zamiast wyginać rurki, możemy też sko- 
rzystać ze złączek - to dużo łatwiejsze, 
a naszym zadaniem jest w tym wypadku 
jedynie odpowiednie przycięcie rurki, by 
miała właściwą długość. Do takiego zadania 


nie jest potrzebna opalarka, wystarczy tylko 
zwykła miarka. 

Mierzymy odległość, uwzględniając tylko 
kąty proste. Ten sposób montażu chłodze- 
nia wodnego wiele wybacza, bo nawet jeżeli 
dotniemy rurkę zbyt krótko, jest duże praw- 
dopodobieństwo, że przyda nam się ona albo 
w tym samym, albo w kolejnym projekcie. To 
prosta metoda na pozbycie się węży i doda- 
nie projektowi nieco kunsztu. 

Zobaczmy teraz, jak wyginać rurki. 


Metoda własnoręcznego 

wyginania rurek nie jest 
skomplikowana, ale wymaga 
bardzo szczegółowego podej- 
ścia. Żeby zrobić podstawowe 
wygięcie, musimy się właściwie 
przygotować. Sprawdźmy, czy si- 
likonowy wkład (czyli wypełniacz 
rurki, dzięki któremu nie ulega 
ona uszkodzeniom podczas 
wyginania, odporny na wyso- 
kie temperatury) jest idealnie 
dopasowany do średnicy rurki. 
Jeśli nie, koniecznie musimy za- 
opatrzyć się w taki, który dotyka 
wewnętrznych ścianek. Następ- 
nie zacznijmy docinać rurkę. 


Potrzebna jest szklanka 
wody, opalarka i dużo 
cierpliwości. Najpierw dotnij- 
my materiał do odpowiedniej 
długości, a następnie włóżmy 
silikonowy wkład do szklanki 
z wodą i od razu do rurki tak, 
żeby przechodził przez to miej- 
sce, które chcemy wygiąć. Woda 
jest bardzo przydatna — gdy po 
wyginaniu będziemy wyjmować 
silikonowy wkład, pójdzie to 
Szybciej i dużo łatwiej. 
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rozbudowa układu chłodzenia 


l 


Teraz musimy uruchomić 

opalarkę i chwycić rurkę 
za dwa końce, kierując miejsce, 
w którym chcemy dokonać 
wygięcia, bezpośrednio nad 
strumień gorącego powietrza. 
Trzymajmy ją w odległości 
kilkunastu centymetrów, cały 
czas obracając i delikatnie 
przesuwając od prawej do 
lewej. 


nam się w rękach i będzie 
wyraźnie plastyczna, to znak, 
że możemy przystąpić do 
wyginania. Robimy to albo ręcz- | 
nie, albo za pomocą narzędzi 
zawartych choćby w zestawie 
do gięcia - Thermaltake Hard 
Tube Bending Kit. 


ręcznie, pamiętajmy, że 
niezwykle istotne jest, by robić 
to bardzo powoli, lecz stanow- 
czo. Za pierwszym podejściem 
zróbmy właściwe wygięcie 
i przytrzymajmy je przez kil- 
kanaście sekund, aż materiał 
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Możliwość skorzystania 
ze specjalnych narzędzi 
to bardzo duże ułatwienie. Po 
wygięciu rurki często musimy 
ją jeszcze wyfrezować. W ta- 
kim wypadku warto mieć frez. 
Wkładamy do niego rurkę 
jednym z końców i wykonujemy 
powolne, okrężne ruchy. Mate- 
riał jest wtedy ładnie wyrówny- 
_ wany i docinany. 


p pa 


Komputer projektu Wisder wykorzystuje bloki wodne na procesor i kartę graficzną. W przyszłości ma zostać 
podłączone chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej i dołożone drugie GPU. Wystarczy do tego jedna 
480-milimetrowa chłodnica, ale to będzie już maksimum jej możliwości 
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rozbudowa układu chłodzenia 


Do łatwiejszego zlewania 
cieczy z układu bardzo 
przydatny jest kranik. Jego 
budowa opiera się na 
znalezieniu najniższego 
punktu w całym układzie 

i takim skonstruowaniu 
złączek, by zaraz po 
odkręceniu zaślepki ciecz 
mogła spłynąć do wiaderka 
albo pojemnika. Ułatwia to 
wszelkie modyfikacje układu 
i jego rozbiórkę w razie 
potrzeby 


* z 


Moc pompki jest zazwyczaj wystarczająca, by ciecz przeszła przez cały układ i zdołała wrócić do 
rezerwuaru. Możemy nawet stworzyć układ, w którym rurka okrąża całą chłodnicę albo znacząco wystaje 
poza obudowę. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze jest, by zwrócić uwagę na kolejność łączenia 
wszystkich elementów 


34 _ TUNING KOMPUTERA 


adam1l3zajacigmail.com 


To jeden ze zmodyfikowanych komputerów powstały w obudowie Thermaltake Core P5 - Open Core. 
Układ chłodzenia wodnego jest skomplikowany i poza blokiem na kartę graficzną i procesor chłodzi również 
sekcję zasilania płyty głównej, a następnie okrąża całą chłodnicę, którą autor zamontował odwrotnie 


Element znajdujący się nad chłodnicą w po- 
wyższym komputerze, to wskaźnik ruchu 
cieczy w układzie - przepływomierz 
Oparty jest na prostym mechanizmie. We- 
wnątrz znajduje się zwykłe śmigiełko, które 
zostaje wprawione w ruch przez przepły- 
wającą ciecz. Dzięki temu wiemy, że układ 
pracuje poprawnie. 

Koszt budowy układu chłodzenia wodnego 
opartego na rurkach akrylowych lub PETG jest 
nieznacznie wyższy niż w wypadku zwykłych 
węży. Do całej kwoty musimy doliczyć zakup 
opalarki (jeśli jej nie mamy) oraz zestaw narzę- 
dzi do gięcia rurek. Cztery rutki PETD o łącznej 
długości 2 m kosztują mniej więcej 50 złotych. 
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Wszystko 
o obudowach 


Obudowa to najbardziej widoczna część komputera. 
Z tego rozdziału dowiemy się, jakie obudowy najlepiej 
wybierać i jak można je modyfikować 


budowy komputerowe mają różne wiel- 

kości: od małych mini-ITX, przez śred- 
nie, po większe dla formatu micro-ATX, do 
których wchodzą płyty ATX, aż po ogromne 
- mieszczące E-ATX oraz układy serwerowe. 
Obudowy mogą być wykonane z przeróż- 
nych materiałów, ale nas powinny najbar- 
dziej interesować obudowy stalowe. Są 
trwałe, wytrzymałe i bardzo łatwo je malo- 
wać i oklejać. Najłatwiej natomiast jest ciąć 
obudowy aluminiowe. 


Czy obudowa ma znaczenie 

Na co zwracać uwagę przy wyborze 
obudowy do budowy układu 
chłodzenia wodnego 

Modyfikacje obudowy 
Superobudowa 

- komputer dla Batmana 


Obudowa wykonana przez zespół Red Harbinger wkomponowana w biurko. To nietypowy sposób 
na umieszczenie podzespołów 


s. 37 


s. 38 
s. 39 


S. 44 
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Czy obudowa ma znaczenie 


ak naprawdę... Nie ma! W za- 

mierzchłych czasach pierwsi 
moderzy wykorzystywali stare, 
zszarzałe obudowy z cienkiej sta- 
li, które następnie cięli dremelem 
lub diaxem. Można je było łatwo 
zmodyfikować, bez żalu i poczucia 
straty, bo taka obudowa zwykle 
nie kosztowała wiele. 
Dziś możemy zamontować chło- 
dzenie wodne w obudowie każdej 
wielkości. Na rynku są malutkie 
rezerwuary, pompki dostosowane 
do obudów ITX, a także bloki, rurki 
i złączki wystarczająco smukłe, by 
całość zmieścić w niewielkim pro- HYGRZNZECENANAGOWANENANELNANC OWA 
jekcie. Wybór pozostaje więc zależ- HELONENMEBLNAG EWC 
ny wyłącznie od pomysłu, wyobraź- 
ni i zasobności naszego portfela. 


Oto, jak wyglądają projekty układów chłodzenia 
wodnego w obudowach różnych wielkości. 

To znakomita inspiracja - każdy może zrealizować 
mnóstwo pomysłów na własnym komputerze 
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wszystko o obudowach 


Na co zwracać uwagę przy wyborze 
obudowy do budowy układu 


chłodzenia wodnego 


[- zynników może być kilka, w zależno- 
ści od naszego pomysłu. Jeżeli chcie- 
libyśmy zamontować chłodzenie wodne 
wyłącznie dla procesora, wystarczy nam 
chłodnica o wielkości 140 lub 240 mm. 
Taka zmieści się w każdej obudowie. 
Przy założeniu, że dołożymy do tego blok 
wodny dla karty graficznej, potrzebuje- 
my większej chłodnicy, więc szczególną 
uwagę musimy zwrócić na obudowy, 
w których można zamontować chłodnice 
o wielkości 360 mm. 

Pamiętajmy, że im większa chłodnica, 
tym większy komfort pracy, ponieważ 
możemy zmniejszyć prędkość wentyla- 
torów. Dlatego w przypadku chłodzenia 
wodnego dla procesora i karty graficz- 
nej możemy zainwestować w chłodnicę 
o wielkości 480 mm. Dzięki temu wentyla- 
tory ustawimy na 600 lub 800 obrotów na 
minutę i wyeliminujemy jakikolwiek hałas. 


Thermaltake Core P5 to obudowa stworzona 
specjalne dla miłośników moddingu 
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Obudowa może być mała i duża - wybór zależy 
wyłącznie od nas iod wymogów naszego projektu 


Delikatny szum słyszalny będzie wyłącznie 
z bardzo, bardzo bliskiej odległości. 
Niektóre obudowy są z góry przystosowane 
do budowy układu chłodzenia wodnego, jak 
choćby Core P5 od Thermaltake. Platformę 
tę przygotowano w całości pod montaż du- 
żej chłodnicy, rezerwuaru z pompką i pozo- 
stałych komponentów. Dlatego wszystkim 
początkującym moderom można z pełnym 
przekonaniem polecić otwarte obudowy 
w stylu Core P5, które będą świetnym po- 
ligonem doświadczalnym, dając doskonały 
dostęp do każdego elementu. 
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Modyfikacje obudowy 


zisiejsze obudowy 

nie są dla nas ogra- 
niczeniem w przypad- 
ku planowania jakich- 
kolwiek modyfikacji. 
Niezależnie od modelu, 
który wybierzemy, każ- 
dy podlega modyfika- 
cjom. Najłatwiej jest do- 
konać ich w obudowie 
aluminiowej, gorzej 
z obudowami ze stali 
o grubości większej niż 
3 mm. Uważajmy na 
dokonywanie jakich- 
kolwiek cięć w szkle - 
zazwyczaj kończy się to niepowodzeniem. 
W tym wypadku powinniśmy skorzystać 
z umiejętności specjalisty. 
Są też obudowy wyposażone w bardzo ła- 
twe w obróbce pleksi. Łatwo je zarysować, 
ale jest też niezwykle wdzięczne i podatne 
na modyfikacje. Zagięcia zrobimy za pomo- 
cą opalarki (podobnie jak wygina się rurki 
akrylowe lub PETG do budowy chłodzenia 
wodnego). 


MSI X99A XPOWER GAMING TITANIUM | MSI GTX 1080 FOUNDERS EDITION 


Przykład obudowy zmodyfikowanej w bardzo prosty i przystępny sposób. 
Za pomocą białej folii wnętrze zostało ujednolicone kolorystycznie 


Zeby nieco zmodyfikować wygląd naszego 
komputera, możemy skorzystać z naklejek. 
Mogą one mieć gotowy wzór, możemy też 
sami go zaprojektować i wykonać. Podsta- 
wowa, matowa folia M3 jest świetnym 
wyborem, jeśli chcemy zmodyfikować 
blok wodny i zasłonić na przykład dobrze 
widoczne elementy PCB. 


= 


Przykład wykorzystania folii matowej M3, która dobrze nadaje się do zasłonięcia PCB na karcie graficznej 
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wszystko o obudowach 


Obudowę możemy okleić naklejką o dowol- 
nej strukturze. Naklejki nie mają wpływu 
ani na działanie komputera, ani na jego chło- 
dzenie, o ile nie zakleimy w całości otwo- 
rów wentylacyjnych. 

Oklejona obudowa może wyglądać znako- 
micie, a naklejki pozwalają nam na dosto- 
sowanie całego projektu do indywidual- 
nych potrzeb. Oto projekt laboratorium 
ElabMods ©, wykonany przez Sławomira 
Zaorskiego, znanego pod pseudonimem 
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Elder. Stworzył on doskonałą kompozycję 
elementów, ubraną w chłodzenie wodne 
i oklejoną właśnie folią M3. 

W tym projekcie oklejono nie tylko karty 
graficzne, ale także mostek HBM dla SLI 
Naklejki pozwalają na dowolne spersonali- 
zowanie naszego komputera. 


Technika nakładania folii na komputer 
jest bardzo podobna jak w wypadku sa- 
mochodów. Potrzebne będą: nożyk do 
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k3 


Takie oklejenie jest możliwe, gdy odpowiednio rozgrzejemy folię i przy nakładaniu jej korzystamy 
ze szmatki lub usztywnionej tektury do wygładzania i dociskania materiału do powierzchni 


cięcia tapet, miarka, ołówek, nożyczki 
i dużo wolnego czasu. W szczególnych 
przypadkach może się przydać nagrzewni- 
ca, która pozwoli na wyrównanie powsta- 
łych bąbli lub ładne dopasowanie folii do 
oklejanego elementu. 


Jeżeli chcemy okleić obudowę, musi- 
my dokładnie ją rozebrać i wyczyścić 
płynem usuwającym wszelkie zabrudzenia 


i odciski palców (czyli odtłuścić). Najlepiej 
jest korzystać ze środków specjalnie prze- 


Przy odrobinie cierpliwości możemy okleić cały komputer iw razie czego proces ten odwrócić bez żadnych 
uszkodzeń. Oklejanie jest świetne, jeśli chcemy zmienić jakąś modyfikację po kilku miesiącach 
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wszystko o obudowach 


znaczonych do czyszczenia obudów. Nie za- 
wierają one wody i zazwyczaj są dostępne 
w postaci wygodnej pianki, która nie jest 
szkodliwa dla komponentów. 


Musimy odmierzyć kawałki folii i wy- 
ciąć ją nożyczkami. Następnie, uważnie 


Wcelu sporządzenia otworów na dokręcenie śrub 
wystarczy naciąć delikatnie odpowiednie miejsce 
tak, by przeszedł gwint śruby 


i ostrożnie, naklejamy wycięty kawałek fo- 
lii na naszą obudowę, naciągając ją z jednej 


Zasilacz oklejony w całości 


dząc po doklejanym kawałku. W ten sposób 
unikniemy bąbli i zniekształceń. 


Jeżeli chcemy zrobić otwory na wejścia 

i wyjścia dla różnych złączy, wystarczy 
zrobić nacięcie nożykiem do tapet przez 
całą długość otworu (na przykład USB), po 
czym naciąć go na czterech kątach, a całość 
przykleić do wewnątrz. 


Podobnie postępujemy w wypadku okle- 
jania pozostałych komponentów %. Jeśli 
chcemy, żeby nasz komputer został w cało- 


Oto, jak mogą wyglądać oklejone obudowy. Całkowicie zmienia się ich prezencja, a dodatkowo są 
spersonalizowane i odpowiadają naszym oczekiwaniom 
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-=- sr - - 
Oklejanie komponentów jest-proste, lecz wymaga od nas trochę cierpliwości. Najważniejsze, 
żebyśmy dobrze naciągnęli folię przy przyklejaniu, dzięki czemu unikniemy bąbli i nierówności 


ści dostosowany do naszych JP4 
potrzeb, możemy okleić do- 
wolny komponent, bez ry- 
zyka zaburzenia jego pracy 
i właściwości (pamiętajmy 
jednak, by nie oklejać na 
przykład łopatek wentylato- ; 
rów albo otworów, które są 
przeznaczone do wentylacji). 
Z foliami możemy dowolnie 
eksperymentować, a jedno- 
cześnie są one bezinwazyjne, 
bo kiedy znudzi nam się okle- 
jona obudowa, możemy łatwo 
przywrócić ją do poprzedniego 
stanu lub użyć innych naklejek. 
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Superobudowa — komputer dla Batmana 


naszym komputerem możemy zrobić do- _ alizację, a także od czasu, który możemy na nią 

słownie wszystko, ale najbardziej spekta- _ poświęcić. Wtej części rozdziału zobaczy- 
kularny efekt można osiągnąć, modyfikując _ my, jak krok po kroku powstaje obudowa 
obudowę. Rezultat zależny jest oczywiście od _ komputera dla Batmana, imitująca jego 
projektu i od pracy, którą włożymy w jego re- _ zbroję ze stalowych płytek. 


Całą obudowę rozkrę- 

camy, odtłuszczamy 
i przygotowujemy do malowa- 
nia zwykłym sprayem koloru 
szarego. Pamiętajmy, żeby 
zdjąć wszystkie zbędne ele- 
menty. Odkręcamy wentylatory 
i w miarę możliwości zabezpie- 
czamy zamieszczone wewnątrz 
kable, by ich nie pomalować. 


Przód i górę obudowy 
malujemy osobno. 
Po malowaniu musimy kilka 
godzin poczekać, aż farba 
wyschnie. W tym czasie warto 
przygotować ozdoby — patrz 
kolejne kroki. 
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3 W tym projekcie wykorzy- 
stujemy pleksi zabezpie- 
czone grubą warstwą tektury. 
Rysujemy © na niej kontury, 
według których potem będzie- 
my wycinać konkretne kształty 
ozdób - tak, by dopasować je 
do wnętrza obudowy. 


Zabieramy się za wycina- 
nie. To nie jest trudne pod 
warunkiem, że mamy odpo- 
wiedni sprzęt - taki jak specjal- 
na piła czy wyrzynarka. 


Wyrzynarkę marki Dremel można kupić 

na przykład w Castoramie. Kosztuje około 
400 złotych, ale jest niezbędna przy 
precyzyjnym wycinaniu i znacząco poprawi 
nam komfort działania 


aj) adam13zajacEgmail1.com 
wszystko o obudowach 


Po wycięciu kształtów mu- 

simy je jeszcze spiłować, 
by pozbyć się zaostrzonych 
końcówek, które powstały po 
użyciu piły. 


Na tym etapie zaczynamy 
zauważać pierwsze efekty. 
Jeżeli elementy dobrze do sie- 
bie pasują, mogą pokazać, jak 
będzie wyglądał nasz projekt. 


r/ Wracamy do obudowy. Po 
jej wyschnięciu - wtym 
projekcie - malujemy jeszcze 
raz całe wnętrze ciemniejszym 
sprayem, by upodobnić całość 
do kolorystyki zbroi Batmana. 
Zostawiamy obudowę do wy- 
schnięcia i wracamy do ozdób. 
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8 Teraz musimy narysować 
na pleksi kontury nacięć. 
W tym projekcie chcemy uzy- 
skać efekt zbroi złożonej ze sta- 
lowych płytek. Dzięki konturom 
wiemy, jak nacinać i jaki efekt 
uzyskamy po nacięciach. 


Nacięcia wykonujmy 
nożykiem do tapet albo 
skalpelem. Musi być dobrze 
naostrzony. Pamiętajmy, że 
pleksi jest kruche, dlatego nie 
| używajmy dużo siły. 


tekturowej osłonki jest 
bardzo wyraźny. Pamiętajmy, 
że uzyskanie równego cięcia 
jest możliwe tylko z wykorzy- 
staniem linijki. Musimy wyko- 
nywać proste, zdecydowane 
cięcia. Podczas nacinania 
poprawmy je kilkakrotnie, by 
uzyskać właściwą głębokość, 
dzięki której, nawet po później- 
szym malowaniu, efekt nadal 
będzie widoczny. 
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5) Po wykonaniu podsta- 
wowych nacięć możemy 
| dopracować resztę ozdób. 
Tutaj wykonujemy dodatkowe 
nacięcia według wzoru, imitują- | 
cego zbroję Batmana. Bądźmy 
ostrożni, bo pleksi to mate- 
riał, który można dość łatwo 
zniszczyć. Nie przejmujmy się 

rysami, później je zamalujemy. 


4 Dodajemy dodatkowe 

"_ oznaczenie, by wyraźniej 
nawiązać do bohatera ko- 

| miksu. Napisy są naklejone. 

| Paczkę takich liter możemy 

kupić w sklepie z artykułami 

papierniczymi. 


| LS / Malujemy całość i pozo- 
___ stawiamy do wyschnięcia. 
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odklejamy litery, żeby 
uzyskać ładny efekt wtopione- 
4% gonapisu. 


15 Batman często wykorzy- 
stywał specjalne gadżety 

i jeździł Batmobilem wyko- 
nanym z tworzywa przypo- 
minającego stal, która była 
mocno porysowana. By nadać 
komputerowi podobny wygląd, 
możemy wykorzystać srebrną 
farbę i zrobić delikatne maźnię- 
cia zwykłym pędzlem. 


16 Po wyschnięciu efekt 
bardzo dobrze imituje 
zarysowany metal. 
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Procedurę wycinania 

i malowania powtarzamy 
dla wszystkich elementów. Po 
wykonaniu jednej zabudowy 
przystępujemy do tworzenia 
drugiej. Znak Batmana został 
wycięty z wykorzystaniem akry- 
lowego wzoru. 


Całość robi bardzo dobre 

wrażenie i z daleka trudno 
byłoby powiedzieć, że została 
wykonana z pleksi. 


Aby całość jeszcze bar- 

dziej przypominała kom- 
puter ze świata Batmana, na 
górną część obudowy możemy 
przygotować specjalne ozdo- 
by, które będą imitować grill 
z chłodnicy lub wzmocnienia ze 
specjalnego materiału, który 
Batman wykorzystuje w swoim 
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Elementy ozdobne przykle- 
jamy do obudowy klejem 
(może być Kropelka) i czekamy, 
aż wyschnie. Następnie całość 
malujemy. Efekt robi wrażenie, 
a jest prosty do uzyskania. 


Na wcześniej docięte 
pleksi możemy bez proble- 
mów dokleić kolejne elementy. 
Pamiętajmy tylko, by przed 
naklejeniem wykonać malowa- 
nie, bo później możemy znisz- 
czyć efekt, a raz naklejonego 
pleksi nie da się już odkleić 
bez uszkodzenia. Musimy być 
bardzo ostrożni. 


</ Komputer zaczyna nabie- 
rać właściwych kształtów. 

Jeżeli zechcemy dokonać po- 
prawek i zmodyfikować napis 
lub malowanie, pamiętajmy, że 
wiąże się to z wykonaniem cał- 
kowicie nowego projektu, bo 
raz obrobione pleksi jest już 
praktycznie do wyrzucenia, 
jeżeli chcielibyśmy je w jaki- 
kolwiek sposób zmodyfikować 
ponownie. To kruchy materiał, 
ale tani w obróbce. 
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24 Teraz pozostał już tylko 
panel boczny. Jego mody- 
fikacja będzie dość znacząca, 
więc w tym celu musimy 
wykorzystać szlifierkę (diax) lub 


piłę mechaniczną, by stworzyć 
właściwe nacięcia. Jeżeli panel 
boczny ma oryginalną szybę, 
koniecznie ją odkręćmy. Pa- 
miętajmy, że używanie piły 
wymaga dużej ostrożności 


i siły. 


25 W tym projekcie musimy 
trochę powiększyć 
okno obudowy. 


26 Żeby wyciąć panel bez 

uszkodzenia większej 
powierzchni, musimy rozbroić 
pozostałe łączenia za pomocą 
małej wycinarki. 
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żeby po 
cięciu całość dokładnie 
wyszlifować. Zapobiegnie to 
zarysowaniom szkła, skale- 
czeniom i problemom, które 


mogą powstać, gdy będziemy 
chcieli później taką powierzch- 
nię poddać obróbce. Poza tym 
szlifowanie ma duże znaczenie 
dla wyglądu projektu. 


Z 28 Okno zostało powiększo- 
ne, wyszlifowane i umyte, 
całość możemy pomalować. 


otwory służące do osa- 
dzenia szyby. Jako podkładkę 
wykorzystajmy zbędne ele- 
+ menty, stare pleksi czy kartony, 


żeby nie uszkodzić blatu biurka 
czy innej powierzchni, na której 
będziemy wiercić. 
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Szyba też wymaga mody- 

fikacji. Zostanie wykonana 
z pleksi, ale wiercenie w niej 
jest bardzo trudne, bo wymaga 
dużej ostrożności. Nie używaj- 
my wiele siły i mocno trzy- 
majmy wiertarkę, bo możemy 
szybko uszkodzić duży kawałek 
pleksi, a nie da się go napra- 
wić. Nie róbmy otworów na 
śruby zbyt blisko brzegu. 


Teraz pozostaje już 

tylko przykręcić szybę 
do obudowy za pomocą śrub 
z nakrętkami. 


Gotowe. Obudowa zyskała 
nowe, większe okno! 
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Przygotowanie tak zmodyfikowanej obudowy nie jest trudne, ale wymaga wielu godzin pracy, 
projektowania, szkicowania i wycinania. Dzięki temu zyskamy jednak wyjątkowy komputer, jakiego 
nie ma nikt inny. Za pomoc w przedstawieniu moddingu obudowy autor książki dziękuje JPModified 


- moderowi, który stworzył ten projekt 


Pamiętajmy, że posługując się narzędzia- 
mi, musimy bardzo uważać, by nie zrobić 
sobie krzywdy. Kupmy też więcej pleksi, 
ponieważ jest to materiał, który nie wyba- 
cza żadnych błędów i często trzeba zaczy- 
nać jego obróbkę od nowa. 

Najwięcej czasu zajmie nam oczekiwanie, 
aż farba całkiem wyschnie, a potem, aż 
klej, którym mocujemy poszczególne 


ozdoby, będzie suchy na tyle, że będzie- 
my mogli przystąpić do malowania i kolej- 
nych kroków. Bądźmy cierpliwi i rozłóżmy 
stworzenie takiego projektu nawet na kilka 
dni. Możemy też dodać światła, zmodyfikować 
komponenty wewnątrz czy nakleić napisy. 
Tak zmodyfikowaną obudową z pewnością 
chetnie będziemy się chwalić, a jej zdjęcia 
zrobią furorę na forach internetowych. 


przedstawionego projektu potrzebujemy około 2 m2 


Piła lub szlifierka (potocznie diax) - najtańszy model 
Zestaw śrubek i nakrętek 

Precyzyjna wyrzynarka 

Mała wycinarka 


Razem, przy założeniu, że musimy kupić wszystkie narzędzia 


Pleksi - 1 m? o grubości 1,5 mm kosztuje mniej więcej 80 zł. Im grubsze pleksi, tym droższe. Do budowy 


Wiertarka - jeżeli nie mamy wiertarki w domu, jej koszt wynosi około 100 zł za najtańszy model 


Komplet farb - około 12 zł za puszkę sprayu i około 30 zł za puszkę farby 


160 zł 


100zł 
120zł 
10zł 
400 zł 
120zł 
42 zł 
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Kable kojarzą nam się z chaotyczną plątaniną - trudno 
wyobrazić sobie, że mogą stanowić ozdobę. Tymczasem 


to także jest możliwe! 


| GMA nowy zasilacz, otrzymujemy 
w zestawie komplet kabli, które zazwy- 


DROGOWSKAZ 


» Rodzaje kabli — przedłużki i oploty 


» Jak na wygląd komputera wpływają 
właściwie dobrane kable s. 59 


s.57 


= 


czaj nie pasują do wyglądu wnętrza naszego 
komputera lub są bardzo twarde i sztywne, 
a przez to trudne do ułożenia. Są dwa roz- 
wiązania: albo wykonamy całkowity oplot 
wszystkich kabli, albo też wykorzystamy spe- 
cjalne przedłużki wykonane z różnego rodza- 
ju oplotów, które pozwalają na dostosowanie 
kolorystyki kabli do naszych potrzeb. 


Projekt z laboratorium ElabMods, który we współpracy z Iksmodivem stworzył specjalne miejsca 
przystosowane do prowadzenia kabli zasilających. To wymaga wiedzy o modyfikacjach obudów, 
ale wygląda bardzo efektownie 


*WEB-KOD wpisujemy w pole wyszukiwarki na stronie www.komputerswiat.pl 
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Rodzaje kabli — przedłużki i oploty 


ykonanie własnych oplotów 

jest czasochłonne i problema- 
tyczne, ale warto to zrobić, żeby 
potem w łatwy sposób uporządko- 
wać wszystkie kable. Przedłużki 
natomiast są zdecydowanie bardziej 
przystępne dla każdego początkują- 
cego modera. 


Przedłużki skutecznie pomogą zadbać 
o estetykę naszego komputera, a dodat: 
kowo nie wymagają żadnych ingerencji 
w sprzęt. Ponieważ w większości są już 
w oplocie, musimy je tylko podłączyć 
i odpowiednio wyprowadzić. 
Taki element możemy łatwo mody- 
fikować i dostosować do naszych 
potrzeb. W sklepach dostępne są 
przedłużki w dowolnych kolorach i z wielu 
różnych materiałów. Warto zwrócić uwagę 
na poniższe rodzaje: 

Deluxe SHD Sleeve - bardzo elastycz- 
ny oplot o najwyższej, dostępnej na rynku 
jakości. Zwykle dostępny w jaskrawych 


Tak wygląda efekt ułożenia kabli zwykorzystaniem opasek 
zaciskowych 


Tak wyglądają całkowicie oplecione kable od zasilacza 


kolorach. Jest drogi, ale warto w niego za- 
inwestować. 
Premium Sleeve - oplot wykonany w ca- 
łości z nylonu o bardzo gęstym splocie. 
Nylon multifilament - oplot od wielu 
lat stosowany w wojsku, najniższej jakości 


<|ll 


EEŻZA Thermaltake w kolorze 


EEŻZA 
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materiał. Jest najtańszy, ale może wyglą- 
dać dobrze. 

Przedłużki dzielą się też na różne rodza- 
je kabli. Do wyboru mamy wejścia: ATX | 
24-pin, przeznaczone dla płyty głównej, | 
ATX EPS 8-pin, ATX 4-pin, VGA 6-pin, VGA [] 
8-pin, Sata i Molex, a nawet przedłużki dla 
kabli od wentylatorów. 

Zastosowanie przedłużek jest szybkim 
i wygodnym rozwiązaniem, gdy nie 
mamy czasu zająć się szczegółowym opla- 
taniem kabli, a jednocześnie nie mamy | 
wystarczających zasobów finansowych, 
by zlecić taką pracę specjalistom. 


Oploty ;ł 
Oplot nie ma żadnego wpływu na działa- SRYTTZEENNE CAT AGLALAIT A 
nie kabla i nie poprawia przesyłu prądu. BYRPSANNETNESTNOAZECCE 


Służy wyłącznie celom estetycznym i po- ATTSCWATNESARICZNTSE 
zwala na dostosowanie wyglądu kabli do 


ogólnej kolorystyki komputera. Sprawia też, trzymać dłużej bez uszczerbku. Dzięki temu 
że kable są nieco bardziej wytrzymałe i przy _ możemy uniknąć ewentualnych problemów 
częstych zmianach komponentów mogą wy- _ w przyszłości, gdy kabel zbyt długo leży cał- 
- — > s kiem wygięty w obudowie. 
FB: IR Ś 20 Kable w oplocie są bardzo elastyczne i gięt- 
| kie, co pozwala je łatwo i ładnie ułożyć. 
Dodatkowo możemy dobrać dowolny kolor, 
dzięki czemu kable zyskają na wyglądzie. 
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Jak na wygląd komputera wpływają 
właściwie dobrane kable 


Ko” pozbawio- 
ne kabli w oplocie 


wyglądają zazwyczaj dużo 
gorzej. Choć kable widzi- 
my jako jeden z ostatnich 
elementów, to dopeł- 
niają one całości i spra- 
wiają, że komputer jest 
znacznie przyjemniejszy 
w odbiorze. 

Nie ma jednego, skutecz- | 
nego sposobu na ukrycie 
kabli w komputerze. Pa- 
miętajmy, by kable wypro- 
wadzać, w miarę możli- 
wości, kolejno i osobno, prowadząc je 
wzdłuż wydzielonych prowadnic lub 
wzdłuż ścianek obudowy. Jeżeli to możliwe, 
korzystajmy z opasek zaciskowych. Szukaj- 
my sposobów na ukrycie kabli i działajmy 
metodą prób i błędów. To zawsze jest bar- 
dzo niewdzięczny temat, co sprawia, że nie- 
którzy kompletnie go lekceważą. A nie war- 
to, bo kable wrzucone byle jak w obudowę 


Kable w obudowie najlepiej przeprowadzić 
jeden obok drugiego, jak na zdjęciu. To pomoże 
nam w zachowaniu porządku 


Ułożenie kabli nie tylko pozwala zadbać o estetykę komputera, ale korzystnie 
wpływa na temperatury wewnątrz obudowy i przepływ powietrza 


z czasem mogą utracić swoje właściwości. 
Warto się postarać - są już obudowy prze- 
szklone z dwóch stron, by można było po- 
kazać właściwie zorganizowaną „kabelkolo- 
gię”, która może zachwycać. 


Komputer wyposażony w kable z oplotem 
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JEŚLI 
CHCESZ KUPIĆ LUB 
OBEJRZEĆ DOKŁADNIEJ 


Dobieramy śe 


WEJDŹ NA STRONĘ 
* 


komponenty 


Panuje przekonanie, że komputer musi znajdować się w szarej 
lub czarnej skrzynce, zamknięty pod biurkiem. To mit, który 
należy obalić. Komputery mogą wyglądać ładnie, nowocześnie 


i stanowić ozdobę pokoju 


W" kilka prostych zabiegów, by 
wnętrze peceta nie tylko było uporząd- 
kowane, ale też, by prezentowało się efektow- 
nie. Już składając komputer, warto pomyśleć 
o jego wyglądzie i zamawiać elementy pa- 
sujące do siebie kolorystycznie. Możemy też 
użyć efektów świetlnych. O tym wszystkim 
przeczytamy na kolejnych stronach. 


. =B44] — M) 
MM MEI 


W wypadku małej obudowy warto dobrać niebieskie 
komponenty - kolor wyraźnie zaznaczy, gdzie 
znajdują się drobne smaczki i detale, a całość 
będzie przyciągać wzrok 
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DROGOWSKAZ 


» Na jakie elementy warto zwrócić uwagę 
przy budowie estetycznego 
komputera s.61 


» Jak dobrać własne oświetlenie LED s.62 


Czerwony jest bardzo popularny w moddingu, 
bo podkreśla wygląd komponentów, szczególnie 
dobrze wyglądają czerwone oploty kabli 


wpisujemy w pole wyszukiwarki na stronie www.komputerswiat.pl 


"z 


Zdjęcie ze zbiorów Malik Customs - czarne komponenty jest najłatwiej dobrać, bo w sklepach jest ich 
najwięcej, ale nie znaczy to, że efekt nie będzie robił wrażenia. Komputer wygląda nowocześnie i elegancko 


Na jakie elementy warto zwrócić uwagę 
przy budowie estetycznego komputera 


F5 odczas składania komputera warto 
| zwracać uwagę na estetykę - w końcu 
jest to urządzenie, z którego korzystamy 
każdego dnia. 
Kiedy decydujemy się na zamówienie części 
komputerowych, warto rozważyć takie mode- 
le, które będą ze sobą współgrały kolorystycz- 
nie. Na przykład dobierzmy płytę główną 
z czarnym laminatem, do tego kartę graficzną 
w czarnej obudowie z backplate'em, pamię- 
ci z czarnymi radiatorami i chłodzenie, które 
będzie w tym samym kolorze (na przykład 
BeQuiet Dark Rock 3). Możemy zastosować 
czerwone lub niebieskie przedłużki do kabli, 
by trochę rozweselić wnętrze peceta. 
Kolorystyczny dobór komponentów to jed- 
nak dopiero początek drogi. Jeżeli decydu- 
jemy się na chłodzenie wodne, wybierz- 
my kolor płynu taki jak kolor przedłużek. 
Zamontujmy oświetlenie LED i zadbajmy 
o właściwe ułożenie kabli z tyłu komputera. 
Wystarczy poświęcić kilkadziesiąt minut na 
przemyślenie doboru komponentów, by uzy- 
skać naprawdę bardzo dobry efekt. 


A co zrobić, jeśli okaże się, że wybrane 
przez nas modele są wprawdzie ładne, ale 
ich ceny przekraczają nasz budżet? Wtedy 
z pomocą przychodzi folia lub malowanie 
(a o tym przeczytamy w rozdziale 7). 


Standardowe komponenty, tylko dobrane 
pod kolor, a efekt - zupełnie inny niż zazwyczaj! 
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dobieramy komponenty 


Jak dobrać własne oświetlenie LED 


WAJfbrew pozorom to bardzo proste. 

J WW sklepach są dostępne gotowe kom- 
plety listew LED-owych ©, które mocujemy 
do obudowy za pomocą magnesów i podłą- 
czamy do wejść 4-pinowych domyślnie za- 
silających wentylatory lub wykorzystujemy 
wejścia zamieszczone w zestawie zasilacza. 
Możemy dobrać dowolną kolorystykę oświet- 


kc) 


lenia, a nasz komputer może z powodze- 
niem pełnić rolę lampki nocnej i rozjaśniać 
pokój wielobarwnym światłem. 

W sklepach z częściami komputerowymi jest 
bardzo duży wybór listew oświetleniowych. 
Jak wybrać te najlepsze? 

Szukajmy przede wszystkim takich, które 
możemy w jakiś sposób kontrolować. Bardzo 


Najpopularniejsze złącze do podłączenia listew 
LED i wentylatorów - 4-pinowe 


Oświetlenie LED - wygląda niczym choinka, ale na żywo robi znacznie lepsze wrażenie 
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ŚR 


atrakcyjnym i niedrogim zestawem jest po- 
chodzący od naszego rodzimego producen- 
ta SilentiumPC Aurora II ©, kosztujący około 
70 złotych. Zawiera wszystko, czego potrze- 
bujemy, żeby rozświetlić komputer, a dodat- 
kowo możemy dostosować kolor Światła do 
naszych upodobań za pomocą zamieszczo- 
nego wewnątrz pilota. 


Innym sposobem na rozświetlenie komputera 
jest zamieszczenie wewnątrz obudowy spe- 
cjalnych katod ©. Są to światła przypominają: 
ce jarzeniówki, które montujemy w obudowie 
za pomocą rzepów i podłączamy bezpośred- 
nio do zasilacza. Efekt też wygląda przyjemnie 
dla oka - Światło jest dużo mocniejsze i jeszcze 
lepiej prezentuje walory naszego PC. 


Katody kosztują około 30 złotych za dwie sztuki. To nie jest duży wydatek, a ich światło może świetnie 


wyglądać w zamkniętej obudowie z dużym oknem 
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dobieramy komponenty 


Projekt przygotowany przez Malik Customs i Elab Mods we współpracy z firmą ASUS ROG 
- za obudowę posłużył stary monitor. Projekt został niezwykle ciepło przyjęty przez fanów moddingu 
w Polsce i Europie 


422234221 
A = 


>+ 


Nietypowe rozmieszczenie komponentów i odwrócenie płyty głównej, czyli efekt nazywany inverted. 
Nie obawiajmy się, taka operacja nie zakłóca funkcjonowania sprzętu. A w tym przypadku pomogła 
Malikowi w zadbaniu o estetykę 
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Tutaj wykorzystano dwa gotowe rozwiązania wodnego chłodzenia - All in One. Są też kable, 
wentylatory i pamięci RAM dobrane pod kolor. To jedno z najtańszych rozwiązań chłodzenia wodnego 
(koszt kompletnego chłodzenia to około 400 złotych), ale jak widać, może być efektowne 


=. 


2 
ZANA 
£ 4 


4 , 


Przykład doboru schładzacza procesora pod kolor akcentów na płycie głównej. Wystarczy kilka drobnych 
detali, by wnętrze komputera prezentowało się o wiele atrakcyjniej. Pamiętajmy, że to właśnie te najmniej 
widoczne smaczki robią największą różnicę 
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Modyfikacje 
komponentów 


Chcąc uzyskać właściwy efekt, możemy pomalować 
komponenty komputerowe zgodnie z naszą wizją i projektem. 
Pozwoli to na uzyskanie ciekawego efektu. Jednocześnie jest 
to bardzo proste zadanie, pod warunkiem że wykorzystamy 
odpowiednie materiały 

a kolejnych stronach zobaczymy, jak DROGOWSKAZ i 

malować chłodzenie dla procesora - ra- | ” Jak zmodyfikować chłodzenie 


diator i łopatki wentylatorów. Przeczytamy le prace ora RSE 


SG RER ż | » Jakich zmian możemy dokonać 
także, jak zmienić wygląd płyty głównej na płycie głównej i pamięciach RAM s. 70 
i pamięci RAM. 


Kartę graficzną również możemy pomalować w dowolny sposób, zależnie od potrzeb naszego projektu. 
Oto Nvidia GeForce GTX 780Ti w kolorze czerwonym 
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Jak zmodyfikować chłodzenie 
dla procesora 


Możemy dopasować wygląd chłodzenia do kolorystyki naszego komputera itym samym dokonać 


pierwszej modyfikacji 


J est kilka rodzajów chłodzenia dla proceso- 
ra. Może to być na przykład cooler CPU, 
czyli zwyczajne, powietrzne chłodzenie. Są 
również bloki wodne czy gotowe zestawy 
All in One. 

A wszystko to możemy przerobić. 
Zacznijmy od bardzo prostych modyfikacji. 
W sklepach są dostępne specjalne edycje róż- 
nych schładzaczy, które pozwalają na wymia- 
nę zabudowy na interesujący nas kolor. Taką 
możliwość daje cooler SilentiumPC Fortis 
Ill Malik Customs Edition. 

Oczywiście są też inne sposoby na modyfi- 
kacje. Bardzo popularnym środkiem, który 
może posłużyć w tym celu, jest materiał 
zwany plastidipem. Jest to rodzaj specjalnej 


Puszki z plastidipem. Jedna kosztuje około 50 zł 


farby o właściwościach zbliżonych do gumy. 
Nakładanie plastidipu jest proste, ponieważ 
można go rozpylić w sprayu. Co równie waż- 
ne, można go łatwo usunąć, dzięki czemu 
możemy przywrócić pomalowane urządze- 
nie do wcześniejszego stanu. 

Środek ten może posłużyć do dowolnych mo- 
dyfikacji, bo dzięki niemu jesteśmy w stanie 
pomalować każdy komponent, w tym właś- 
nie chłodzenie procesora. 

Pamiętajmy jednak, żeby malowaną po- 
wierzchnię przede wszystkim odtłuścić 
i wymyć, szczególnie gdy chcemy pomalo- 
wać obudowę, ponieważ obudowy zbierają 
brzydkie odciski palców, które trudno przy- 
kryć właściwą farbą. 


Tak z bliska wygląda powierzchnia pomalowana 
plastidipem. Przypomina fakturę skóry 
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modyfikacje komponentów 


Plastidipem możemy pomalowaćradiator 

od chłodzenia. Pamiętajmy jednak, by dobrze 
zabezpieczyć miejsce, w którym procesor sty- 
ka się z chłodzeniem! Przez malowanie radia- 
tora temperatura procesora może wzrosnąć 
o kilka stopni, dlatego upewnijmy się, że nasza 
obudowa jest dobrze wentylowana, a wzrost 
temperatury nie będzie szkodliwy dla CPU. 
Plastidip wytrzymuje temperaturę dochodzą- 
cą do 150 stopni Celsjusza! Jest to w pełni wy- 
starczające, bo nawet najgorętsze jednostki nie 


| l 


Górna pokrywa laptopa pomalowana plastidipem - spray 
kryje równomiernie i oferuje atrakcyjny kolor 


mogą pracować z temperaturą przekraczającą 
100 stopni Celsjusza. 

Bardzo częstą i łatwą do wykonania mody- 
fikacją jest także malowanie łopatek od 
wentylatorów. Dzięki temu możemy odmie- 
nić wygląd naszego komputera. 

W celu rozpoczęcia takiej modyfikacji mu- 
simy zdjąć śmigło z obudowy wentylatora 
i oddzielić je od silniczka. Zobaczmy, jak 
przebiegają kolejne czynności na przykładzie 
modelu Corsair SP120. 


/ Wentylator chwytamy w sposób po- 
kazany na zdjęciu i kciukami mocno 
wypychamy łopatki od całej reszty. Może 
to wymagać użycia siły, bo całość zabez- 
pieczona jest magnetycznie. 


j A 
4 Jeżeli wszystko przebiegnie sprawnie, 
otrzymamy dwa elementy. 
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3 ! Nożykiem do cięcia tapet możemy 
|. delikatnie podważyć naklejkę od 
wentylatora i zdjąć ją przed malowaniem 
(możemy ją później z powrotem nakleić 
lub... całkiem się jej pozbyć). Nie nakła- 
dajmy lakieru razem z naklejką, bo po 
| pomalowaniu sama zacznie odchodzić. 


| Pamiętajmy, żeby przed malowaniem 
zabezpieczyć tę stronę wentylatora, 
którą później go zamontujemy. To bardzo 
ważne! 


LJ 4 Z tak przygotowanymi łopatkami 
"_ możemy przystąpić do malowania. 

Upewnijmy się, że tuż przed nałożeniem 
farby na wentylatorze nie ma żadnych 
drobinek kurzu. Mogą one niekorzystnie 
wpłynąć na efekt. Do malowania wystar- 
czy zwykły spray o dowolnie wybranym 
przez nas kolorze. Uwaga! Plastidip po 
nałożeniu stanowi stosunkowo ciężką 
powłokę, przez co może nadać zbyt dużą 
ciężkość łopatkom i zauważalnie zmniej- 
szyć wydajność wentylatora. 


| Pierwszą część malujemy sprayem 
z odległości około 40 cm. Pamiętaj- 
| my, żeby nie nałożyć farby zbyt dużo. 
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SM modyfikacje komponentów 


, A 
h , Gotowe! Uruchomiony wentylator po 
zmontowaniu wygląda jak na zdję- 

ciu. Jeżeli wykorzystujemy czerwone lub 
niebieskie oploty i na komponentach są 
akcenty w tych kolorach, możemy zmo- 
dyfikować wentylatory, by nadać całości 
jeszcze lepszy efekt. 


Jakich zmian możemy dokonać 
na płycie głównej i pamięciach RAM 


p łyta główna i pamięć RAM są tak samo Możemy dowolnie modyfikować radiato- 
J podatne na malowanie plastidipem jak ry pamięci bez obaw o skuteczność ich 
pozostałe komponenty. działania. 


, j „ A 
Przykładowe malowanie pamięci RAM 
zwykorzystaniem plastidipu w kolorze czarnym 


Płyta główna pomalowana 
plastidipem - kondensatory 
i niektóre złącza otrzymały 
nowy kolor, a całość dalej 
funkcjonuje poprawnie! 
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Pamiętajmy jednak, że musimy szczególnie 
uważać na gniazdo procesora i wewnętrzne 
ścianki złączy pamięci RAM oraz PCI i PCI-E. 
Jeżeli ich nie zakryjemy przed malowaniem, 
możemy trwale uszkodzić płytę główną! 


W taki sam sposób mo- 
żemy zmodyfikować 
kartę graficzną. NVIDIA 
GeForce GTX 980 ma 
oryginalne chłodzenie 
wkolorze srebrnym, ale 
nic nie stoi na przeszko- 
dzie, by taką kartę po- 
malować na czarno. 
Efekt robi wrażenie! 


Kilka prostych modyfikacji i nasz 
komputer od razu wygląda znacznie 
lepiej. Tutaj widzimy pomalowaną 
kartę graficzną itak zwaną piwnicę * 
dla zasilacza ozdobioną własnym 
napisem. Wszystko jest 

pomalowane plastidipem 

i dopasowane kolorystycznie 


". 
1 ś% = ST RY 
kJ 


Malowanie jest bardzo szybkie, a efekty natych- 
miast są widoczne! Tu widzimy tę samą płytę, co na 
obrazku na stronie obok, ale w fabrycznym kolorze. 
Oryginalnie laminat jest brązowy, przez co nie pasuje 
do większości projektów 
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WSZYSTKIE 
OPISANE PROGRAMY 


Modyfikacje GF 
Windows 


LUB W K$+ 


Modding komputera to nie tylko modyfikacje zewnętrzne 

i wewnętrzne naszych komponentów, ale także zmiany, których 
możemy dokonać w naszym systemie operacyjnym. Poznajmy 
najciekawsze programy pozwalające na upiększanie Windows 


Na DVD: kompet narzędzi do ulepszania peceta 


plikacji do moddingu 
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5 KNNATANI A. READIITE w 
systemu jest sporo, ale BOM Ip HCET TUNING:KOMPUTE c 
nie wszystkie zasługują na m 7, N 
R KI p 
uwagę. Na płycie dołączo- |mrookręcawe! 100 tapet Full HD 
A ż SEE X MONITOROWANIE PC = 
nej do tej książki zostały |mruuscwnoows © mm 9, BY NE NE 


zamieszczone te najlepsze 
i najciekawsze. Dzięki nim 
można ożywić pulpit, a kom- 
fort użytkowania Windows 
nieporównywalnie wzro- 
śnie. Co najbardziej istotne, 
wszystkie takie modyfika- 
cje są w pełni odwracalne. 


[Cnsau || kop | poczeóni | nostęgny | 


» Classio Shell 

» TranslucentTB 

» Rocket Dock 

» Dynamic Theme 

»» Ultimate Windows Tweaker 2.2 


» Ultimate Windows Tweaker 4 
» Sunrise Seven 

» Timebeat 

» Nimi Places 

» ArtPip 

» WindowBlinds 

» Aerial 
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Mimo to jednak należy przeprowadzać je 
z rozwagą. Przesada może skutkować spowol- 
nieniem pracy systemu, a w rezultacie - naszą 
irytacją i zmęczeniem. Uwaga! Programy opi- 
sane w tym i w kolejnym rozdziale znajdzie- 
my na płycie w odpowiednich działach. Aby 
dodatkowo ułatwić sobie ich wyszukiwanie, 
możemy skorzystać z podanych 
przy nazwach omawianych aplikacji. 
wystarczy wpisać w pole wyszukiwania EN 
w menu płyty. Po kliknięciu na Szukaj [-] od 
razu zobaczymy potrzebny nam program. Aby 
go zainstalować, kikamy na Instaluj [Ą. 
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Classic Shell 
4) 


aje użytkownikom Windows 10 18 
możliwość przywrócenia klasycz- 
nego wyglądu menu Start i okien FOS 


oraz wprowadzenia wielu zmian w in- Martin Brinkmann 
terfejsie. Jest bardzo prosta w obsłu- Documents 
dze i oferuje wiele różnych rozwiązań. Pica 

W przypadku menu Start mamy do wy- Mazic 

boru klasyczną wersję LJ, dwukolumno- Gone 

wą [3 lub tę, która powstała dla systemu Recent items 


Windows 7 [H]l. Co istotne, aplikacja nie This PC 
wyłącza oryginalnego menu Start. Jeżeli 
z jakiegoś powodu nowe menu nam nie 
będzie odpowiadać lub nie będziemy mo- 
gli czegoś znaleźć, wystarczy kliknąć na 
ikonę Start z wciśniętym klawiszem fit]. 
Program pozwala też na proste sorto- 
wanie odnośników w menu - wystar- 


Control Panel 
PC settings 

Devices and Printer 
Default Programs 


Help and Support 


czy kliknąć na nie prawym przyciskiem aakcniej 

myszy, by zmienić położenie, nazwę lub e MA * 

wielkość. 

Menu Start możemy dowolnie konfigurować 68— W Windows 7, 8 i 10 pojawiło się wiele 
korzystając z dodatkowych skórek, lub włą: rozwiązań, które mogą być mało czytelne. 
czyć całkowitą przezroczystość. Jednym z nich jest okienko do kopiowania 


J 1 Netepoa 


4 JH 

"PA | 
SJ zp | [= internat Explorer 
[2 Internet Łupiore , BJ wadow Medo Pioyee 
OD) wadom medapiye > ] Notecad 
1 Erograms , IJ pam 

1 Acesońe 

z Documorte , zzpnół 
R 
I compże 

z Not 
(> sang 5 Control Panel iotepsd 


i Paint 
Ś Vindom $ecwtty 


P Hetwoń Cormectwon 


. 


©, Remete Desktep Cennecnen 


Search , 


© 


and SŁ Menu 


1 nd Fastura 


a 


© Uax Start Menu 
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Przenieś plik 


wtej lokalizacji już znajduje się plik o tej samej nazwie. 
Kliknij plik, który chcesz zachować. 


+ Przenieś i zamień 
Zamień plik w folderze docelowym na przenoszony plik: 


screen_153jpg 
sereen_153 (CAUżytkownicy GrażynaŃ Pulpit) 
o Rozmiar: 335 KB 


Data madyhkacji: 2017-06-78 12:15 


+ Nie przenoś 
Nie zostaną zmienione żadne pliki. Pozostaw ten plik w folderze 
docelowym: 
uieen_153jpg 
JE" | screen 153 (CAUżytkownicy Grażyna! Pulpittzdjęcia rozdział 


e | 
Rozrniar: 335 KB 


Data modyfikacji: 2017 06-28 12:35 


4 Przenieś, ale zachowaj oba pliki 


Nazwa przenoszonego pliku zostanie zmieniona na scteen_153 (2)jpg. 


[| Wykonaj dla następnych 1 konfliktów 


seme | [Ata] 


i przenoszenia plików. Wygląda ono domyśl- 
nie w taki sposób ©. 

Jest w dodatku oporne przy obsłudze klawia- 
turą. Żeby przenieść wszystkie pliki, musimy 
wcisnąć kombinację (Gt)+(DJ, nacisnąć trzy 
razy [1] i potwierdzić (eter ]. Classic Shell przy- 
wraca klasyczny wygląd menu 6, który od 
razu ma ustawioną funkcję obsługi klawiatu- 
rą, więc wystarczy jedynie wybrać strzałką 


Potwierdź zamianę pliku 
sk Ten folder zawiera już płk o nazwie „sereen_153.jpg". 


Czy chcesz zamienić istniejący plk 
Rozmiae: 115 KN 
Data modyfkacy: 2017 06 28 12:35 


na następujący? 
Rozmiex : 335KR 
Data modyfkacj: 2017-06-28 12:35 


wee. CZE browse (| ne ] 


anduj | 


Classic Shell oferuje też opcję zmiany wy- 
glądu okna Eksploratora, dodając kilka uży- 
tecznych funkcji. Jedną z nich jest w pełni 
konfigurowalny pasek narzędzi, dzięki któ- 
remu możemy wygodnie korzystać z takich 
funkcji, jak wytnij, kopiuj, wklej albo właś- 
ciwości czy e-mail ©. 
Dodatkowo możemy zastąpić interfejs Win- 
dows 7 bardziej czytelną wersją z Windows 
XP. Jedną z niezwykle użytecznych funkcji, 
która bardzo przydaje się w codziennym 
życiu, jest ciągłe informowanie o ilości do- 
stępnego miejsca na dysku ©- 
Program ten spodoba się osobom, które 
narzekają na czytelność nowego Windows. 
Jest on stworzony zgodnie z nowoczesnymi 
trendami, ale nie zawsze idzie to w parze 
z intuicyjnością i komfortem użytkowania. 


pożądaną opcję i wcis- 


nąć klawisz fre |. 


15 items selected (Disk free space: 407 GB) 


110 MB jl Computer 


| CAWindowsiSystem321en-US 


G SZĄ o | 1 CAWindowsiSystem321en-US 


z | + | Search en-US 


File Edit View Tools Help 


G4%4 00XYv2 


© Ly Classic Explorer Bar 


Share with v 


Organize v Include in library v 


Bum 


New folder | Lock the toolbars 


TranslucentTB 


4 a pomocą tego niewielkiego 
programu można w łatwy 
sposób włączyć przezroczy- 
stość paska zadań w Win- 
dows 10. W ustawieniach pro- 
gramu mamy do dyspozycji 
całkowitą przezroczystość pa- 
ska, częściową lub dynamiczną. 
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Rocket Dock 


6 ZE Tm<c © mimituimta ©) 


ozszerzenie przeznaczone dla fanów 

Apple. RocketDock rozszerza pulpit Win- 
dows © dodatkowy, niezależny pasek na- 
rzędziowy - dock © - dający szybki dostęp do 
najczęściej używanych przez nas programów 
i folderów. Wyglądem i animacjami przypomi- 
na dock znany z komputerów Mac. Dock może- 


Dynamic Theme 


eżeli mamy zainstalowany 

Windows 10, możemy pobrać 
rozszerzenie Dynamic Theme 
z oficjalnej strony Microsoftu. Jest 
to w pełni bezpłatna aplikacja, po- 
zwalająca na zmianę tła pulpitu 
oraz ekranu logowania na jedną 
z tapet z usługi Bing lub Spot- 
light. Są one w bardzo wysokiej 
rozdzielczości i będą dynamicznie 
zmieniać się każdego dnia. 
Rozszerzenie jest bardzo proste 
w obsłudze, a wszystko zostało opi- 
sane w sposób klarowny i czytelny. 


my umieścić przy dowolnej krawędzi ekranu, 
możemy również dodawać do niego (metodą 
przeciagnij i upuść) ikony dowolnych aplikacji 
i folderów, a także dzięki wbudowanym skór- 
kom dostosowywać jego wygląd do własnych 
preferencji. Ikony możemy grupować według 
kategorii i zmieniać ich ułożenie. 


DYNAMIC THEME 


O Aplikacji 
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Ultimate Windows Tweaker 2.2 


|©) Ultimate Window: Tweaker 


o bardzo prosty w obsłudze 
program służący do opty- View basic information about your computer 


P) zu u M PF formation Wand edni 
malizacji i personalizacji **""" oicczy Em 
Ę EA dówię 7 Home reni 

systemu Windows 7, 8 oraz Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Windows Vista. Zaraz po uru- User Accounts 8 UAC Version 6:1 (Build 7601) Service Pack1 
chomieniu go, na ekranie poja- |  57eemenee 
wia się okno wyboru systemu. |  =w%v*etes System 
Program niestety nie występuje Netwosk Twasks Rating: 4,9 Windows Erpenence Index 

pa AA H Processor: Intel(R) Core(TM) 13-4010U CPU © 1.70GHz 
wp olskiej WETSJI językowej. DE OROE Instolied memory (RAM): 7627 MB of RAM 
Po kliknięciu na zakładkę Perso- Additional Twesks System type: 64-bit Operating System 
nalization możemy przystąpić do About Computer user, name and domain settings 
modyfikowania naszego systemu Cunent user 
operacyjnego. Dokonamy zmian RE RRS 


Computer description: 


zarówno w Eksploratorze El, 
jak i menu Start EJ. Program po- 
zwala na całkowite wyłączenie |ZAGTKENANOPNEMWANOLEGAOLEG USAGE 
przezroczystości interfejsu Aero, HICSFEWEMIWCZZET OU SSNE 

dodanie nowego paska zadań lub 
zmianę odległości pomiędzy ikonami. usprawnić funkcjonowanie systemu. Za po- 
Bardzo istotną zakładką jest System Perfor- _ mocą pierwszego ustawiamy, ile czasu musi 
mance © określająca wydajność. Znajdziemy upłynąć, zanim źle działająca aplikacja zosta- 
na niej trzy suwaki, dzięki którym możemy nie zamknięta, drugi pozwala zdecydować, 


Workgroup: WORKGROUP 


|) Ultimate Windows Tweaker 


Waitiną time to end services at shutdown process 
Systern Information 
Personalization 

Waiting lime to kill non-responding applications 


User Accounts 8: UAC 


jystem Performance 


Security Settings Waiting time to kill applications timeout during shutdown 
Network Tweak 
Internet Explorer cca 
Additional Twreaks 6 Upen menu automatically when pointiną at them Open menu only when mouze 1: clicked 
Run System performance tweaks Optlirnize services 
Auto-end non-responding applications [| Disable Superfetch service 
W) Restart shell automatically [| Disable Windows Security Center service 
FP” Switch to Basic Mode of current Visual Style f] Disable Windows Time service 
[P. Forcibly unload DLL: from memory [| Disable Printer spooling service 
[PD Dicahle Automatic Folder View discowery [| Disable Tablet PC Input service 
Lnable support for 4GD of RAM on J2-bit Windows 05 [1 Disable Windows Update service 
” Tum off Data Execution Prevention (DEP) F] Disable Windows Acro user inteface 
The Windows Club 
Create Checkpoint Resture Defaults Cluse Apply 
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Windows Explorer LI 


System Information Drable full row select tem 
p stration Hide detail pane 
Show menu bar 
User Accounts 64 UAC 
Always show icons 
System Performance Enable check boxes to select items 


Security Settrngs Disable Aero Shake feature 


Network Tweaks Customize Start Menu |B | 
Internet Explorer 


Additional Twesks 


Use small icons 


Disable context menus and dragging and dropping 


Disable highlighting nevdy installed programs 


Show Windows veruon on desktop 
Restore last opened folders at startup 
Change window padding size: a 


Launch folders in a seperate process 


< 


Show drive letters: [ After labels -| 


Disable Aero Snap feature 


Start Menu items: 

w) Show Computer - 
Show Connect To 

4) Show Control Panel 


po jakim czasie będą zamykane aplikacje, 
które nie odpowiadają, a trzeci określa czas 
zamykania programów, gdy chcemy szyb- 
ko wyłączyć komputer. Warto pobawić się 
tymi suwakami i samemu ocenić, czy i jakie 


Ultimate Windows Tweaker 4 


en mały program jest rozwinięciem Ul- 

timate Windows Tweaker 2.2 przezna- 
czonym do obsługi Windows 10. Pro- 
gram daje wiele możliwości dostosowania 
wyglądu systemu do naszych preferencji. 
Otrzymujemy dostęp do ustawień wyglądu 
i zachowania interfejsu (wielkość ikon oraz 
obiektów, ustawienia paska zadań i Eksplo- 
ratora) oraz bezpieczeństwa i prywatności. 


to wnosi zmiany. Zakładka System Perfor- 
mance oferuje też wiele innych opcji, jak 
choćby możliwość wyłączenia domyślnej 
ochrony Windows czy funkcjonalności ob- 
sługi tabletu. 


U DLÓWAUZEJ 


Za pomocą tego oprogramowania dostosu- 
jemy też konta użytkowników i zwiększymy 
wydajność. Łącznie do naszej dyspozycji od- 
dano ponad 200 opcji. Pamiętajmy, by na 
początku utworzyć punkt przywracania 

- dzięki niemu będziemy mogli przywrócić 
nasze wcześniejsze ustawienia. Przycisk 
pozwala przywrócić domyślne ustawienia 
systemowe. 


Ultrmate Windows Tweaker 4.0 


Taskbar File Explorer Modem Ul Windows 10 This PC 


System Information Appearence 


a 


User Accounts 
Performance 
Security 84 Privacy 
Internet Explorer 
Context Menu 
Additional 


About 


2 


The Windows Club 


[] Remove Volume icon From Notffication Area 


[] Remove Network icon From Notification Area 


[] Remove Action Center Icon From Notification Area 


Taskbar Buttons Grouping: Always Group 


Quick Actions (No need of ciicking 'Apply') 
[] Remove Taskbar 


Taskbar Thumbnail 


Min Thumbnail Size 


Max Thumbnail Size 3 
Top Margin 
Bottom Margin 
Left Margin 
Right Margin 


Delay Time 


There's nothing to show right now. Just hover over a supported tweak to see its description. 


Create Restore Point 


[] Remove Notification Area 
[] Remove Clock From Notification Area 
[0] Remove Battery Meter From Notification Area 


[] Remove Taskbar Buttons 


Restore Defaults Close Apply 
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Sunrise Seven 


T. rozbudowane, darmowe narzędzie, które- _ zalecamy utworzyć punkt przywracania syste- 
go zadaniem jest dostosowywanie systemu _ mu (przycisk na dole okna ©). Opcji konfigura- 
Windows 7 do potrzeb i preferencji użytkow- | cyjnych jest mnóstwo, a program pozwala na 
nika. Uwaga! Przed korzystaniem z programu | dostosowanie bardzo wielu elementów. 


Ustawienia te pomogą leplej skonflgurować system po Instalacji 
+ Szybkie dostosowanie 


K ła opcji UAC Menu Start oraz funkcje powłoki Dodatkowe funkcje menu kontekstowego obiektów 
sej [| Szybka konguracja menu "Start" oraz powłoki _| Pokaz "Kopiuj do...”, "Przenieś do...” 
Wyd p - BB s A | Pakaż "Szyfnii”. "Deszyfnui” 
PARC PE — Wyłącz pit mit 2 w wyć orc EP śmii na własność” 
Większe dostosowanie «sid ż _| Pokaż "Otwórz w notatniku” 
Pakaż "Szukaj * 


Pokaż "Otwórz wiersz poleceń” 


= 
Explorer oraz menu Start Dodatkowe ustawienia FI 
i 


MiniStart menu [| włącz Hihemacje Pokaż "Kopiui zawartość do achowka” (pliki bd) 

Informacje OFM "| Ueuń dodatek do ikon "Skrót do...” 

Oczyszczanie | konserwacja F] Umażliwiai dostęp do konta "Administrator" Powiadomienia 

O prograrnie 7] Usuń symbol strzałki obok ikony skrótu P] Włącz powiadornieniie - Mało miejsca na dysku 
Wyłącz funkcję AutoPlay ©] wyłącz podpowiedzi obezaru powiadomień 


Ustawienia te pomogą leplej dostosować zabezpieczenia systemu 
wy 7aznaczając poniższą opcją 

wieiówiniiu Szybkie dostosowanie to kontrola ogólnych 
kaweńwininnie ustawień systemu. Tutaj możemy wskazać, 
PCT NZCSC A czy chcemy dokonać drobnych modyfikacji 

menu Start, wyłączyć hibernację, usunąć 

WZEWADZIELCH SECA symbol strzałki obok ikony skrótu (to może być 
przydatne we wszelkich prezentacjach lub na 
screenach) czy pokazać dodatkowe polecenia 
w menu kontekstowym, widocznym po kliknięciu 
prawym przyciskiem myszy. 


Wybierz odpowiednie opcje aby lepiej dostosować system 


ROAR Dodaikowe ikony w oknie Komputer" Galkowiia przeźroczystość obramowania okion 
Kontrola opcji UAC = pk » Ń Aa cya 

a Dodaj ikonę "Narzędzia Administracyjne 
Wydajność F] Dodaj ikonę "Kosz" Włącz calkowitą 
Zabezpieczeni: p p i [| przeźroczystość 

wysoce ”| Dodaj ikonę "Drukarki i faxy” : in oki 
=) Większe dostosowanie zi za A U PRE obramowania okien 
_| Dodaj ikonę "Połączenia sieciowe 
Explorer oraz menu Start 
MiniStart menu Dodatkowe opcje menu kontekstowego pulpilu Dodatkowe opcje dostosowania 
Informacje OEM _| Dodai "Notatnik" . | Włącz rozezerzenie "DreamScene" 
Oczyszczanie i konserwacja "| Dodai "Kalkulator" | r . 
FORSĘ |- ear WAÓCE | M9] Włącz własne tło ekranu logowania 
Ej pa Włącz możliwość stosowania 


Na zakładce Większe dostosowanie znajdziemy || Odc 


opcje pozwalające na modyfikacje wyglądu systemu. Wielkość miniatury paska zadań = 
Zmienimy przede wszystkim kolor paska zadań, do- =||—0 200 


damy inne tapety do ekranu logowania czy blokady, AE 


a także umieścimy ikonę Kosza w oknie Mój komputer. , 
F] Ustaw kolor: +% Zastosuj 


Możemy też włączyć całkowitą przezroczystość okien, 
a do menu kontekstowego pulpitu dodamy Kalkulator, 
Notatnik czy połączenia sieciowe, co może znacznie 
ułatwić i przyspieszyć nam pracę. 
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- Wersja 1.2 build 61 


Szybkie dostosowanie Kontiguracja opcji w Menu Start 

Kontrola opcji UAC Pokaż "Uruchom" Pokaż 

Wydajność Pokaż "Narzędzia adminietracyjne” Pokaż 

Zabezpieczenia Pokaż "Wideo" Pokaż ” 

Większe dostosowanie Y| Pokaż "Wszystkie programy” Pokaż 

<> Explorer oraz menu Start Pokaż "Komputar Pokaż 

MiniStart menu Pokaż "Połącz z” Pokaż ” 

Informacje OEM Poka? "Programy domyślne” Pokaż 

Oczyszczaniie i konserwacja 

O programie Kanfiguracja pozycji w oknie nawigacji Fxplarera 
Ukmi "Ulubione" Uknyi "Grupa domowa* 
Ukryj "Biblioteki" Ukryj "Sieć" 


Ukryj "Komputer 


Wygląd przycisku menu Start 
a Start 
2 Start 1 
Start 2 
ma 
EJ 


Start 3 


Start 1 + Własny 


Start 5 
Start 6 
Start 7 


Dokumenty" 
Pobrane" 

Gry" 

"Pomoc 

Grupa domowa” 


"Muzyka" 


Szerokość menu "Star" 


Schemat Własny , 


Szerokość lewej strony 


© 


Zmień język / 


Urządzenia i drukarki” 


Pokaż 
Pokaż 
Pokaż 
Pokaż 


Pokaż 


Pokaż " 
Pokaż " 


Szerokość prawej strony 


Szerokość menu podczas wyszukiwania 


Szerokość panelu "Najnowsze dokumenty” 


Ohange Language 


"Sieć" 

"Holder oeobiety” 
"Obrazy" 

"Niedawno używane” 


"Nagrany program IV' 


Ik 


Ulubione” 


Panel sterowania” 


Automatycznie 


Automatycznie 


+ Zastosuj 


Zamknij 


Pobrane Dokumenty, 
Obrazy 


Timebeat 


nimowany wygaszacz ekranu autorstwa 
hiszpańskiego animatora Leo Marino 
(LeoGeo). Timebeat wyświetla stylowy 
animowany zegar pokazujący w centrum 


U DLWACZU 


ekranu aktualną godzinę - pozostałe niewy- 
korzystane cyfry są widoczne w tle. Wyga- 
szacz może świetnie wyglądać w połączeniu 
ze zmodyfikowanym komputerem. 
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Nimi Places 


| WYDYDYDYYLYDY 
a PAY YE 


Ch 
Ca 
Ce 
Ca 
G 
[A 
"a 
e 


BM<SNE 


ałe narzędzie, które pozwoli włatwy odnaleźć potrzebne aplikacje, bez zagląda- 

sposób uporządkować ikony na _ nia do folderów czy szukania pośród bała- 
pulpicie i dodać je do przypisanych przez _ganu, jaki tworzy się, gdy mamy wiele ikon 
nas kategorii. Możemy dzięki temu szybciej na pulpicie. 


ArtPip 


la fanów niestandardo- 

wych tapet. ArtPip to 
darmowy program dostarcza- 
jący tapety. Wyróżnia go nie- 
samowita biblioteka tapet 
- obrazów słynnych arty- 
stów, takich jak Van Gogh bc 
czy Monet. Po uruchomieniu 
programu możemy dokonać 
konfiguracji - wybrać zakres | 
tematyczny tapet, ich rodzaj, 
ustawić częstotliwość zmia- 
ny (od 5 minut do 24 godzin) 
i przejrzeć setki propozycji, 
które aktualizowane są na bie- 
żąco. Program wymaga połą- 
czenia z internetem. 


ARTPIP LIVES IN THE TRAY 
You can dose this window and Artpip will keep running in the background 


80 TUNING KOMPUTERA 


adam1l3zajacigmail.com 


WindowBlinds 


edno z najbardziej znanych narzędzi do 

kompletnego zmieniania wyglądu Win- 
dows. Za jego pomocą możemy zmienić styl 
systemu, począwszy od wyglądu pulpitu, przez 
wygląd okien, menu Start, ikony i wiele innych 
elementów. W programie mamy do dyspozycji 
skórki zmieniające wygląd Windows przygo- 
towane przez producenta programu, możemy 
też pobrać style z internetu - stworzone przez 
innych użytkowników. Po prawej stronie wi- 
dzimy wybór stylu okien Windows. Jest ich bar- 
dzo dużo. Wystarczy, że klikniemy na wybrany 
styl, a pojawi się dodatkowa opcja konfiguracji 
na rozwijanej liście Substyle ©. Gdy wybierze- 
my ten układ, który nam się podoba, klikamy 
na Apply style to desktop ©. Musimy chwilę 
poczekać, aż wszystkie zmiany zostana zasto- 
sowane. Program pozwala też na łatwą i szybką 
zmianę tapety. Wersja próbna działa 30 dni. 


Aerial 


W idowiskowy wygaszacz na komputery 
z Windows, oparty na wygaszaczach 
wideo z Apple TV. Wyświetla przepiękne 
filmy przedstawiające malownicze krajobrazy 
i panoramy miast nakręcone kamerą z lotu pta- 
ka (między innymi Nowy Jork, San Francisco, 
Londyn, Tokio). Wymaga stałego dostępu do in- 
ternetu i jest przeznaczony dla użytkowników 
z szybkim łączem bez limitu danych. 
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WSZYSTKIE 
OPISANE PROGRAMY 
DOSTĘPNE 


SĄ NA DOŁĄCZONEJ 


Aplikacje udiiś: 
do monitorowania 
i podkręcania 
pracy komputera 


Gdy modyfikujemy podzespoły DROGOWSKAZ 


czy instalujemy nowe » MSI Afterburner s.83 
chłodzenie, zawsze na koniec » CPU-Z s.84 
powinniśmy sprawdzić, czy » GPU-Z s.85 
wszystko dobrze działa. A WA - * 
Poznajmy najlepsze darmowe SON s, 
programy, które to umożliwiają | »cinebench R15 s.88 
, , » CrystalDiskMark s. 88 
P rzy modyfikowaniu komputera warto EVGA Precision X s.89 
zainteresować się aplikacjami, które po- i 
zwalają łatwo ocenić, czy nasz system pracu- eme=Re A 
je w pełni sprawnie. Na płycie dołączonej  * Fu'Mark s.93 
do tej książki znajdziemy wiele aplikacji | » GeekBench 4.1.0 s. 93 
do monitorowania pracy podzespołów. Po- | »Prime95 s. 94 
zwalają one między innymi sprawdzić, jaką | » Unigine Heaven Benchmark s. 96 
temperaturę ma procesor, karta graficzna, | » HWMonitor s.97 
sekcja zasilania na płycie głównej, a nawet | y jqtel Extreme Tuning Utility s. 98 
dysk twardy. Po instalacji układu chłodzenia 
wodnego domyślne tempe- 
ratury podzespołów mogą GTA V PRLab.i 
spaść nawet o kilkadziesiąt West Vinewood, 1920x1080, Ultra (kl./sek.) [więcej=lepiej] 
stopni Celsjusza - zawsze Kay 9 Cere570K TWA W «+. 
warto to sprawdzić, by BZAZOIE EB 
wiedzieć, jak efektywne jest Wien " 


chłodzenie. 

Ten rozdział to porady do 
najważniejszych programów 
do monitorowania z płyty. 


Zmodyfikowany komputer może pracować znacznie wydajniej. 


Na powyższym wykresie widzimy procesor i5-7600K po podkręceniu. 
Wyniki w GTA V są wyższe nawet o kilkanaście klatek na sekundę! 
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MSI Afterburner 


P rogram do podkręcania karty graficz- 
nej. Jest rozwijany przez firmę MSI, ale 
działa też z kartami innych producentów, 
opartymi na układach AMD Radeon i NVIDIA 
GeForce. Pozwala na uzyskanie wyższego tak- 
towania rdzenia i pamięci, podniesienie na- 
pięcia i zwiększenia dopuszczalnego poboru 
mocy. Służy też do monitorowania pracy karty 
graficznej i procesora, wskazuje temperatury 
poszczególnych rdzeni i wysokość obciążenia. 
Potrafi pokazać aktualne taktowania i napięcia. 
To nieoceniony program do podkręcania. 
Aby podkręcić kartę graficzną, potrzebne 
są tylko trzy proste kroki. 


Upewnijmy się, że mamy wystarczająco 
mocny zasilacz - sprawdźmy na stronie 
producenta lub na opakowaniu, ile prądu po- 
trzebuje nasza karta do prawidłowego działa- 


nia. Jeżeli moc zasilacza przekracza tę wartość 
0 150-200 W, możemy zacząć podkręcać! 


Najważniejszymi suwakami są Power 
Limit, Core Clock i Memory Clock 
Pierwszy musimy przestawić od razu na mak- 
simum w prawo, a dwa kolejne odpowiadają 
za taktowanie naszej karty graficznej. Do- 
dajmy do wartości, które widzimy, 20 do 30 
MHz i sprawdzajmy za pomocą benchmarka 
(na przykład 3DMark), czy karta bezproble- 

mowo przechodzi wszystkie testy. 


2. wszystko jest w porządku i udało 
nam się podkręcić kartę, musimy klik- 
nąć na ikonę dyskietki i przeprowadzić te- 
sty w grach. Jeśli po ponad godzinie zabawy 
nie występują żadne artefakty, oznacza to, że 
podkręcanie przebiegło pomyślnie! 


Core Voltage (mV) 


Power Limit (0%) 


e 
A Base j ie 
| Boost 


MUJ mnz 


_ 303 MHz. 


P Temp. Limit (( 


U TSW 


3 


ONE ULUNŁELI 


Driver Version 


352.90 


GPU usage, % 
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aplikacje do monitorowania i podkręcania pracy komputera 


CPU-Z 


p rogram pokazujący dokładne informa- 
cje o procesorze. Znajdziemy w nim 
takie szczegóły, jak liczba rdzeni, wątków, 
proces technologiczny czy rodzina, do któ- 
rej dana jednostka przynależy. Oprócz tego 
widzimy dokładne taktowanie i ilość pamięci 
cache. W programie sprawdzimy też taktowa- 
nie i wielkość pamięci RAM oraz instrukcje 
obsługiwane przez procesor. Możemy rów- 
nież wykonać dwa podstawowe benchmarki 
dla jednego i wielu rdzeni, które wskażą nam 
teoretyczną wydajność, także w porównaniu 
z innymi układami. To wspaniałe narzędzie 
do sprawdzenia, czy poprawnie wykonali- 
śmy OC procesora i pamięci. 

CPU-Z ma kilka zakładek. Zaczynając od 
lewej: 


rzA B D 


DVD-KOD: 013 / 014 (portable) 


EJ CPU - wszystkie informacje o naszym 
procesorze. 

EJ] Caches - dane o wysokości naszej pamię- 
ci podręcznej cache. 

[J Mainboard - podstawowe informacje 
o płycie głównej. 

[£] Memory - tu widzimy, jakich pamięci 
używamy i jakie mają one taktowanie. 

I SPD - bardzo szczegółowe informacje 
o opóźnieniach pamięci RAM i profilach 
XMP. 

[i Graphics - podstawowe informacje o kar- 
cie graficznej. 

[l Bench - benchmark, który pozwoli na 
szybkie przetestowanie wydajności pro- 
cesora w aplikacjach jednowątkowych 
i wielowątkowych. 


E F Gi 


c == 
CPU | caches | Mainboard | Memory | SPD | Graphics | Bench | About | 


Processor 
Name | 


Code Name | Haswell ULT 


Intel Core i3 4010U 
Max TDP | 15.0 W 


Package | 
Technology | 22nm 


Socket 1168 BGA 
Core Voltage | 0.728 V 


(intel) 
sprach 


Specification | 


r 


Family | ia 
Ext. Family | 6 


Intel© Core”" i3-4010U CPU © 1.70GHz 
Model | 5 
Ext. Model | 45 


Instructions |MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4. 1, SSE4.2, EM64T, VT-X, 
AES, AVX, AVX2, FMA3 


Stepping 
Revision 


r Clocks (Core +0) EWIE E 


Core Speed | 1695.95 MHz 
Multiplier | x 17.0 (8 - 17) 
Bus Speed | 99.76 MHz 
kę Ę =. || ROG 


Selection |Socket 


- Cache — 
LiData | 2x 32KBytes 
Lilnst. | 
Level2 | 2x 256KBytes | 8-way 
Level 3 


| 8-way 
 2x32kKBytes | 8-way 


3MBytes _ | l2-way 


Cores | 2 Threads | 4 


[De | = | 
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JE Te PU- 
GPU-Z DVD-KOD: 021 n 
Graphics Card Sensors Advanced Validation a = 
P rzypomina program CPU-Z z tą Name NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti Lookup 
różnicą, że w GPU-Z znajdziemy GPU |  GPI02 _ Revision | Al 

bardzo szczegółowe informacje a — oo (ioF (O 

| "| ja | echnol nm mm 
o naszej karcie graficznej. Spraw- z oz 
dzimy, jak duży jest rdzeń, w jakiej Release Date | Mar2,2017  Transistors | t2o0ou MIVIDIA 
technologii został wykonany i ile | BIOS Version 86.02.39.00.01 [© MUEFI 
zawiera tranzystorów. Zobaczymy, |  gypvendo | NVIDIA DevcelD [10DE 1B06-10DE 120F 
jakie taktowania karta osiąga w spo- - 

. ADSNIĘ, ROPs/TMUs | 88/224 Bus Inteface | PClex163.0©x163.0 ? 
czynku i pod obciążeniem, przed : _ 
i po podkręceniu. Znajdziemy rów- Shaders |  3584Unfied DirectXSuppot | 12(12_I) 
nież dane o rozmiarze pamięci, jej Pixel Filrate | 130.3GPiel/s _ Texture Filrate | 331.7 GTexel/s 
przepustowości i wielkości SZYNY | yemoy Type |  GDDR5X(Wicrn) Bus Width |  352Bit 
oraz numeracji wgranego BIOS-u. . "| > = 
Prawdziwy kombajn informacyjny. | 79% See wra — 
W kolejnych zakładkach są dokładne | DrverVerion | 21.21.13.7882 (ForceWare 378.32) WHGL / Win10 64 
informacje o temperaturach, takto- GPU Clock | 1481 MHz Memory | 1376MHz _ Boost | 1582 MHz 
waniach, napięciu i obciążeniu GPU. Defaut Clock |1481MHz Memory | 1376MHz _ Boost | 1582MHz 
Program ma bardzo istotną funkcję z 
zapisu wysokości taktowań, tem- kiszkńwa E 
peratury i obciążenia do pliku in- Computing [Z] OpenCL [2]CUDA [_]PhysX [2] DirectCompute 5.0 
formacyjnego, który może mieć dla NYDIAGofoce GTX1001 c zz 
nas ogromne znaczenie, szczególnie 

[EE TechPowerUp GPU-Z 2.0.0 -— X 


Graphics Card Sensors Advanced Validation a = 


NVIDIA BIOS 
ASIC Quality 
WDDM 
DirectX 3 
DirectX 10 
DirectX 11 
DirectX 12 
OpenCL 
CUDA 
Vulkan 


Adjustment Range -50% to +20% 

Temperature Limit 

Current 84.07C 

Minimum 65.0*C 

Default 84.0*C 

Maximum 90.0*C 

Adjustment Range -23% to +7% 

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti u 


wtedy, gdy komputer zresetuje się w wyniku 
zbyt wysokich wartości OC. 

W GPU=Z znajdziemy kilka zakładek: 

[JI Graphics Card - informuje o dokładnej 
specyfikacji karty graficznej. To tu są wszyst 
kie najważniejsze informacje. 

EJ Sensors - tutaj są wyniki z wszystkich 
czujników: częstotliwości osiągane przez na- 
sze GPU, temperatury, napięcia i obciążenie. 
[7 Advanced - przedstawia szereg informa- 


cji o naszej karcie graficznej © i obsługiwa- 


nych przez nią API. Znajdziemy tu również 
procentowy wynik ASIC (sposób określania 
podatności na podkręcanie) i aktualną wersję 
BIOS-u. Uwaga! Odczyt ASIC nie jest dostęp- 
ny dla najnowszych kart NVIDIA GeForce 
10x0 - czyli modeli z rodziny Pascal. 

[7] Validation - tu są wszystkie pomniejsze 
wartości, w tym ASIC (pamiętajmy, że ten po- 
miar już nie działa z najnowszymi kartami NVI- 
DIA GeForce GTX z serii 10x0 o oznaczeniu 
kodowym Pascal). 
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aplikacje do monitorowania i podkręcania pracy komputera 


OCCT 


"Fo użyteczny program (znajdziemy go komponenty w celu potwierdzenia stabil- 
w KS+) do obciążenia komputera. ności działania. 

Pokazuje dokładne temperatury i wyko- Żeby program zaczął działać, musimy na- 
rzystanie procesora, wskazuje też napię- cisnąć zielony przycisk ON ©. W menu po 
cia zasilacza i może przeprowadzić testy | lewej stronie możemy wybrać długość te- 
CPU oraz GPU. Bardzo użyteczne narzędzie | stu i sposób obciążenia. Jeżeli coś pójdzie 
podczas podkręcania - pozwala przepro- | nie tak, OCCT sam się wyłączy, informując 
wadzać wielogodzinne testy obciążające | o błędzie. 


OCET 41.1 CZĘ comm Monitoring 


KEKCZAN «rm 


CPU:OCCT CPU:LINWAL(K GPU:3D POWER SUPPLY 


CPU Name 
CPU infos Penryn 


Motherboard 


CPU Frequency 


Bus Frequency 


CAM CAM  Chanzard v 


BUILD GAMES KRAKEN  GRID+  HUE+ 


Fa rogram do monitorowania temperatur. Basie 
Umożliwia śledzenie obciążenia komputera i 
podczas gry - wyświetla liczbę klatek animacji na 
sekundę (FPS), aktualną temperaturę procesora 
i karty graficznej), prowadzi statystyki FPS z ostat- 
nio uruchamianych gier. Pozwala na podkręcenie 50'C 100% 259C 
karty graficznej - zwiększenie zegara rdzenia ukła- 
du graficznego lub pamięci. Producent udostępnia 


dedykowane aplikacje na Androida iiOS, pozwala- | sam C: Driva 
jace zdalnie monitorować pracę komputera. Pełna 
funkcjonalność programu jest dostępna po zało- | 31.7GB 97% 


żeniu bezpłatnego konta na stronie producenta 
i zalogowaniu się z poziomu aplikacji. 


757 
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3DMark 


ajpopularniejszy na świecie bench- 

mark, solidnie obciążający naszą 
platformę. Możemy sprawdzić wydajność 
sprzętu w kilku różnych demach, obserwu- 
jąc liczbę klatek renderowania obrazu. Testy 
zostały zaprojektowane w taki sposób, by 
skutecznie obciążyć każdy z komponentów 
naszego komputera i wyszczególnić wszel- 
kie niedoskonałości. Warto zainstalować 
tę aplikację w pierwszej kolejności i uru- 
chomić zaraz po podkręceniu. 
Dema dostępne w 3DMarku © zostały dosto- 
sowane do różnych komputerów. 
E Ice Storm - dostosowany do najsłabszych 
konfiguracji, tabletów i telefonów. Bench- 
mark w małym stopniu obciąża nasz sprzęt, 
dlatego możemy w nim wykręcić bardzo wy- 
sokie wyniki. Jest mało miarodajny. 
E Cloud Gate - tutaj już widzimy znaczny 
skok jakościowy. Benchmark został stworzo- 
ny dla domowych PC i laptopów. Obciąża 
podzespoły i daje im zauważalny wycisk. 
E Fire Strike - benchmark stworzony dla PC 
wyświetlających obraz w rozdzielczości 4K 


AS 3DMARK 


Sky Diver 


The Gamer's Benchmark 


© 3DMARK 


Cloud Gate 


A 4 
lua a | SEM 5% 4 pea” a 
SYZA NSM RZA CH 


i bardzo mocnych maszyn. Solidnie obciąża 
podzespoły i sprawia, że „błagają o litość”. 
E Sky Diver - benchmark jeszcze bardziej 
wymagający od Fire Strike, przeznaczony dla 
średnio wydajnych PC z wyższej półki. 

E Time Spy - najnowsze dzieło specjalistów 
z Futuremark - benchmark, który dopro- 
wadza nasze komponenty do czerwoności. 
Najbardziej wymagający z darmowych do- 
stępnych w 3DMark. 

Benchmarki Fire Strike Ultra oraz Fire 
Strike Extreme dostępne są dopiero po 
wykupieniu opcjonalnego abonamentu. Przy- 
stosowano je do bardzo wysokiego obciąża- 
nia potężnych komputerów stacjonarnych 
i laptopów gamingowych. Nie są niezbędne 
do podstawowych testów stabilności i wy- 
dajności naszej jednostki. 


a [e] ali [ID e) 


HOME BENCHMARKS STRESSTFSTS RESULTS OPTIONS 


lce Storm Extreme 
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Cinebench R15 


inebench to aplikacja przeznaczona 
do testowania wydajności podzespo- 
łów komputera, która oparta jest na silniku 
wielokrotnie nagradzanego oprogramowania 
do animacji Cinema 4D firmy Maxon. Pozwa- 
la na sprawdzenie wydajności jednego lub 
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DVD-KOD: 009 


wielu rdzeni procesora, a także obciąża układ 
graficzny za pomocą API OpenGL. 
Korzystanie z tego programu jest proste - wy- 
starczy kliknąć na przycisk Run © przy CPU, 
by przetestować procesor, lub przy OpenGL, 
by przetestować wydajność karty graficznej. 


(OCINEBENCH R15 


OpenGL 
CPU 


CrystalDiskMark 


o niewielki benchmark do testowania 
wydajności dysków HDD i SSD, który na 
podstawie testów sekwencyjnych i losowych 
operacji zapisu/odczytu danych na nośniku 


potrafi dokonać pomiaru jego prędkości e —»6 5] 532 J 3 13 3 „9 


To najpopularniejszy program na rynku, bar- 
dzo użyteczny, gdy kupimy nowy dysk twar- 
dy i chcemy sprawdzić, czy wartości podane 
przez producenta są zgodne z prawdą. 

Zeby uruchomić program, musimy ustawić 
jego parametry docelowe. Najlepiej jest po 
prostu zostawić wartości domyślne. 
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EE CrystalDiskMark 5.2.1 x64 = X 


O ALXSPONZA 


Click on one of the 'Run' buttons to start a test. 


DVD-KOD: 015 / 016 (portable) 


Plik Ustawienia Wygląd Pomoc  Język(Language) 


5 M||1GIB __ M||C: G3% (G8/107GiD) a 
Read [MB/s] Write [MB/s] 


All 


<* 293.9 133.1 
«479.6 133.8 
«|/31.48 (90.71 
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EVGA Precision X 


Iternatywa dla MSI Afterburner. Pro- 

gram ma takie same możliwości podkrę- 
cenia karty graficznej, ale jest dedykowany 
kartom firmy EVGA, chociaż bezproblemo- 
wo obsługuje jednostki pozostałych produ- 
centów. (Program dostępny w KS+). 
Idea działania tego programu jest dokładnie 
taka sama jak w wypadku MSI Afterburner. 
Są trzy parametry, na które musimy zwrócić 
szczególną uwagę: 

Power Target ustawiamy od razu maksy- 
malnie w prawo. 

GPU Clock Offset - zwiększamy o mak- 
symalnie 20 MHz - jest to taktowanie rdze- 
nia karty graficznej. Musimy z tą wartością 
uważać, ponieważ łatwo możemy podnieść 
zegary do poziomu nieosiągalnego dla na- 
szych kart graficznych. Jeżeli jednostka zo- 
stanie uruchomiona ze zdecydowanie zbyt 
wysokimi taktowaniami, może dojść do 
uszkodzenia rdzenia GPU! 


GPU SELECT > GPU TEMP 


/ , ż k ę b CELSIUS 
[A » ex ma / / A 590 
/ 4 , 


GPU 
jeloje 4 


£ O 
vOLT 

OWAGE 4 4 toqy 
RASF CIOCK 4 ROOST CIOCK A 


FAN SPEED 


A POWER TARGET => 132 % MAX 
= a 37 % 


SYNC B GPU CLOCK OFFSET +13 wa 


Lamy.) 
x— 
IM AUTO 
MEM CIOCK OFFSET ==) +37 Miz 
ADJUST VOLTAGE FAN CURVE 
WINDOWS START Ur [JJ 


LESI MIN < 
MONITORING DEFAULT 4 


PERFORMANCE LOG Power, % GPU clock, MHz Memory cłock, MHz 
5 1500 1189 5000 

FRAME RATE TARGET » 

PROFILES 
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NVIDIA GeForce GTX 1060 * 1720 MHz 9000 MHz 
NVIDIA GeForce GTX 1070 1700 MHz 9000 MHz 
NVIDIA GeForce GTX 1080 1760 MHz 12 100 MHz 
NVIDIA GeForce GTX 1080Ti 1750 MHz 12 000 MHz 


Powyżej zamieszczono tabelę maksymal- 
nych wartości OC dla poszczególnych kart 
graficznych ©. 

[FH Mem Clock Offset - zwiększamy o 30 
MHz - jest to taktowanie pamięci VRAM 
karty graficznej. 

Po zwiększeniu taktowania o podane powy: 
żej wartości zapisujemy ustawienia, klikając 
na Apply, i sprawdzamy stabilność GPU za 
pomocą benchmarka (na przykład 3DMarka). 


OCZAŃ 


© MONITORING 
e OSD 


e smaru SĘ 


© SHADOWPLAY 


GEFORCE 


* Zdarzają się karty, na których pamięć może kręcić się jeszcze wyżej 


Program służy również do monitorowania 
pracy całego układu graficznego. Wyświetla 
temperaturę pracy procesora graficznego 
oraz podaje dokładną prędkość obrotów 
wentylatora. Szczególnie przydatnym udo- 
godnieniem jest opcja Fan curve pozwalająca 
na ręczne dostosowanie obrotów wentylato- 
ra. EVGA Precision pozwala też na wyświet- 
lanie liczby klatek na sekundę i obciążenia 
GPU bezpośrednio podczas grania. 


eGTX 1080 


Voltage = 881 mV, Frequency Offset = 100 MHz 


. Liner | b 


2839rpm_ 


Ś OC SCANNER'(_> 


PROFILES 
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MemTest 86 


Je" z popular- 
w niejszych progra- 


MemTest 


mów do testowania ; 
s Systea nfo AM cPU 


wydajności pamięci 
RAM. Możemy dzięki 
niemu sprawdzić jej 
stabilność i popraw- 
ność działania. To je- 
den z najważniejszych 
programów. Gdy za- 
uważymy, że nasz 
komputer się zawie- 
sza, zacina lub poka- 
zuje artefakty, winna 
może być właśnie pa- 
mięć RAM, co Mem- 
Test od razu wykryje. 
Dzięki temu szybko SWtŁI 
i sprawnie ocenimy, 62 ki 
czy źródło problemu 
tkwi w tym kompo- L SE 
nencie. Posługiwa- 

nie się programem MemTest86 jest dosyć 
skomplikowane. 


41 Instalator zamieszczony na dołączonej 
ule płycie zawiera obraz ISO do zapisania 
na płycie CD oraz instalator umieszczający 


program na na pendrivie. 


Do») Jeżeli wybieramy opcję pierwszą, musi- 
śm my wykorzystać program do nagrywa- 
nia obrazu dla płyt CD. Może w tym pomóc 


CPU Type: 


; CHU Clock: 
est Selection cpy Temperature: LJ 


f Logical Processors: 1 
L1 Cache: 


Total Physica] Mesory: 
Memory latency: 
BOC Enabled: LJ 


Intel Core 17-2600 © 3.40GH2 
3353 Młz 


64K (88118 MB/s) 
6144K (30917 MB/s) 
NA 


511M (1412Ą 1B/s) 
25.516 ns 


_ Uieu detailed RAM (SPD) info 
Uiew nenary usage 
Disable nenory caching 


Swe systen information summary to file 


Use the Up / Bown arrow keys to select an option 


standardowe oprogramowanie Windows, 
które jest wbudowane w system ©. Urucha- 
miamy plik EXE umieszczony w folderze 
memtest86-usb. Po przygotowaniu płyty 
lub pendrive'a umieszczamy nośnik w napę- 
dzie lub wejściu USB i restartujemy komputer. 


Jeżeli nie mamy uruchomionej funkcji 
= bootowania automatycznego, należy uru- 
chomić ją w BIOS-ie (lub UEFI) albo odnaleźć 
informację dotyczącą Boot Menu na ekranie 


Z 


jsca MemTest86_User_Guide_UEFI 7 
44 Memtest86-7.3 
readme 
JB Archiwizer WinRAR 
4) DAEMON Tools Lite 


Narzędzie nagrywania obrazu dysku systemu Windows 


Wybierz program durnyślniy... 


6 KG 


Otwórz 


©) Skanuj ża purnutą piwytarnu ESET Enupuinl Seturily 


Opcje zaawansowane > 
Otwórz za pomocą U 
Udostępnij U 


Otwórz przy pomocy WinRARa 
Dudaj du archiwurm... 


Dodaj do "Memtest86-7.3.rar" 
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początkowym, po zrestartowaniu kompute- 
ra. Zazwyczaj podczas startu trzeba wcisnąć 
przycisk [uj lub fuj, by przejść do ekranu boo- 


towania GQ————--- 


Z dostępnych opcji musimy wybrać albo 

napęd CD, albo napęd USB, zależnie od 
tego, na jakim nośniku przygotowaliśmy pro- 
gram MemTest. 


Po dokonaniu wyboru MemTest urucho- 

mi się po kilku chwilach i będzie gotowy 
do działania. Wewnątrz programu możemy 
posługiwać się myszą lub klawiaturą. By roz- 
począć test, wystarczy nacisnąć Start Test. 
Jeżeli test został uruchomiony prawidłowo, 
zobaczymy okno 


Czekamy, aż pasek osiągnie 100 procent ©. 

Jeżeli nie zostały wykryte żadne błędy 
w pamięci RAM, widzimy zielony kolor, a żół- 
ty lub czerwony oznaczają komplikacje. Mem- 
Test nie może ich naprawić, ale pamiętajmy, 


Passhark Memlestdb U5.0b6 Pro Intel Cor 
Clk/Temp: 325? MHz I 
L1 Cache 64K 105220 MR/s_ | 
L2 Cache: 6144K 347201 Mh/s I 
LJ Cache: None | 
Memory : 3583M I 
RAM Tnfoa: 


Test ing 


14279 MB/s I Pattern: 


CPU 
State 


Time 0:00:34 


Er TOT Log - 


IECI 
LECI 
[ECC 
> [ECA 
LECI 
LECC 
[ECC 
[ECC 
[FCI 


Uncorrected] Test: 
Uncorrected] Test: 
Corrected] Test: 
Uncorrected] Te: 
Uncorrected] Te 
Corrected] Te 


Uncorr 


1 Addr: 
] Addr: 
3 fiddr 
3 ddr 
0 Addi 
Addr 
0 ddr: 
: 1 Addr: 
t: 1 Addr: 1111FFFF 


(1FF,1 


(1FF.1 
1111FF 


Uncorrecte 


Corrected] Te 
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1111FFFFFFFF 


1111FFFF 
(1FF.1FF „FF 
1111FF 
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HDD :PO-Corsair 
HDD:P1-SAMSUNG H 


IDE :0OCZ-UERTEX3 


że to nie musi od razu negatywnie wpłynąć 
na działanie komputera. 


Dlaczego potrzeba aż tyle zachodu, by wyko- 
nać jeden prosty test? Pamięć pod BIOS-em 
nie jest obciążona plikami systemowymi 
Windows i aplikacji, co z kolei pozwala na 
szybsze i bardziej skuteczne wykonanie 
jej testów. To najlepsza metoda i najlepsze 
oprogramowanie do wykrywania poten- 
cjalnych nieprawidłowości. 


e i?-2600 © J.406GHz 


1919191919] 


est 3 [Moving inversions, ones 8 zeroes] 


0x10000009 
OxFFFFFFFF 


*ound 1 
; Started 1  CPUs fictive 


oł 


FF,FFFF„FFFF) Syn: OQFEE Ch: 1 CPU: 
FFFFFF Syn: O©FDD Ch: © CPU: 0 

n: ©FDD Ch: © CPU: © 
FF.FFFF.FFFF) Syn: OQFEE Ch: 1 CPU 
FFFFFF Syn: ©FDD Ch: © CPU: © 
FFFF Syn: O©FDD Ch: © CPU: © 

„FFFF) Syn: ©FEE Ch: 1 CPU: © 
FFFFFF Syn: ©FDD Ch: © CPU: © 

FFFF Syn: OFDD Ch: © CPU: © 
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FurMark 


urMark to niewielki, ale wymagający 

benchmark do testowania wydajno- 
ści karty graficznej. Bazuje na bibliotece 
OpenGL i do pomiaru wydajności wykorzy- 
stuje specjalne algorytmy renderowania fu- 
tra. Autorzy przygotowali go w taki sposób, 
by doprowadzić GPU do granic możliwości, 
dzięki czemu możemy dobrze sprawdzić sta- 
bilność jednostki po podkręceniu. 


Żeby uruchomić standardowy test, mo- 
żemy kliknąć na przycisk Burn-in Test 
i dowolnie kontrolować długość działa- 
nia. Bardziej efektywny jest domyślny test 
15-minutowy w rozdzielczości 1080p, 
który znacznie obciąża kartę graficzną. 
W przypadku FurMarka jest kilka parame- 
trów do ustawienia, które możemy dowol- 
nie konfigurować. 


1.4904 - Burma tet, 1420u763 (BE MAY 
Urne-2098:99 - PSA trrer11, mazct2. wet) 


(O 


MM 


GeekBench 


o ciekawe narzędzie sprawdzające 
wydajność procesora i pamięci 
RAM pod kątem czasu otwierania 
i szybkości działania różnych aplikacji. 
GeekBench dostępny jest dla wielu róż- 


lo 


Upioad Date 


1912 


Geekbench 4.1.0 for Ancroki AArchóś 


Result Information 


APEL 29 2017 06:48 AM 


274 


System Information 


HTC CHP 


nych systemów operacyjnych (MacOS, | owersteg system ADO 7.11 
Linux, Windows) oraz dla telefonów ko- |"** AA 
> ZA i Proce cana aż 0 190 GH 

mórkowych GOS i Android). a" w CIT 
Program jest łatwy w obsłudze. JE- | umunesencsere ona 
dyne, co musimy zrobić, to podążać | 7% ga 

s a ż L2 Gache 0xB 
według instrukcji zamieszczanych na |ucace A 

Motherboard MsMA7G8 


ekranie. 
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Prime95 
Gzrod 


Test Edit Advanced Options Window Help 


zd Main thread 


DVD-KOD: 032 


[Mar 2 22:44] Mersenne number primality test program version 25.6 
[Mar 2 22:44] Starting worker threads. 


EH worker thread *1 - Self-Test 


[Mar 2 22:44] Work thread starting 
[Mar 2 22:44] Beginning a continuous self-test to check your computer. 

[Mar 2 22:44] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test. 

[Mar 2 22:44] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K. 


[Mar 2 22:44] Work thread starting 


T en specjalistyczny program to dla proce- 
sorów prawdziwy postrach. Bardzo moc- 
no obciąża CPU, doprowadzając jednostkę 
do granic możliwości i wytrzymałości. Jeżeli 
nie dysponujemy solidnym zestawem chło- 
dzenia, nasz procesor przegrzeje się w ciągu 
kilkunastu sekund. Prime sprawdza działa- 
nie i stabilność komputera, informując użyt- 
kownika o ewentualnych błędach. Prime95 
ma odpychający, surowy wygląd, ale jest 
bardzo czytelny. Na ekranie pojawiają się 
wszystkie niezbędne informacje. Żeby uru- 


For Help, press FL 


[Mar 2 22:44] Beginning a continuous self-test to check your computer. 
[Mar 2 22:44] Please read stress.txt. Choose Test/Stop to end this test. 
[Mar 2 22:44] Test 1, 800000 Lucas-Lehmer iterations of M172031 using FFT length 8K. 


[NUM | 


chomić proces obciążania systemu, musimy 
nacisnąć przycisk Test i kliknąć na Start. 
Aby uruchomić proces obciążania systemu, 
musimy nacisnąć przycisk Options. Znajdzie- 
my tam dwie opcje do wyboru: Torture test 
oraz Benchmark ©. 


Kiedy klikniemy na Torture test, naszym 
oczom ukaże się dodatkowe okno z dużą 
ilością informacji i kilkoma możliwościami 
do wyboru: 


[ISmall FFT - mocno obciąża nasz procesor, 


El Prime95 
Test Edit Advanced 


starając się wydobyć z niego maksy- 
malnie dużo ciepła. Testuje pamięć 


Window Help 


El ate SĘ |uazzzai 
[Main thread Jun 2 PEJEZIEZE r threads. 

[Main thread Jun 2 

[Main thread Jun Zt Torture Te nue to restart. 
L Benchmark... 

El Worker £1 - Not ru! Y  Traylcon 

[Jun 28 02:04] Wor Ńokon 

[Jun 28 02:04] Worf 

[Jun 28 02:04] Beqi Start at Logon st on your computer. 


cache drugiego poziomu i w nie- 
wielkim stopniu pamięci RAM. 

[H In-place large FFT - najbardziej 
obciążający test. Wydobywa mak- 
symalną moc z naszego procesora, 
zwiększając w najwyższym stopniu 
jego zapotrzebowanie na prąd. 

[H Blend - test wszystkich wartości 
CPU i całej pamięci RAM. Nie jest 
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twatotwelen 


c k sz 
A Small FFTs [maximum heat, FPU stress, data fits in L2 cache, RAM not tested much) 


[1 In-place large FFTs (maximum power consumption, some RAM tested] 


U 

(ej (© Blend (tests some of everything, lots of RAM tested] 
LI 

b) Custom 

Number of torture test threads to run: |4 


Torture test settings 
8 


Min FFT size (in K]: 
[7 RunFFTs in-place 
Time to run each FFT size (in minutes): |3 


Max FFT size (in K): (4036 


Memory to use (in MB]: [2000 


tak potężnie obciążający, ale i tak wyciska 
ze sprzętu siódme poty. 

[7] Custom - tutaj możemy samodzielnie 
dostosować parametry testu. Wskazujemy, 
ile rdzeni naszego procesora ma zostać prze- 
testowanych jednocześnie, jak duże mają być 
pliki FFT (zakres od do), jak wiele pamięci 
RAM program może wykorzystać i przez jaki 
czas ma to robić. 

Po kliknięciu na Benchmark również poja- 
wia się okno z wieloma informacjami 


Type of benchmark: 


[Throughput benchmark >| benchmark 


2 FFT timings benchmark 
RZ Trial factoring benchmark 


U góry okna z rozwijanej listy wybieramy ro- 
dzaj testu, który może sprawdzić nasz sprzęt 
pod kątem radzenia sobie z różnymi sytuacja- 
mi. Możemy zbadać ogólną stabilność syste- 
mu (Throughput benchmark), wydajność 
podsystemu pamięci (FFT timings bench- 
mark) oraz wydajność CPU (Trial factoring 
benchmark). Poniżej możemy wybrać pomię- 
dzy testem jednego lub wszystkich rdzeni 
CPU, a także określić czas, w jakim Prime95 
ma uruchomić całość testu. 


Cancel | 


Minimum FFT size (in K]: 


CPU cores to benchmark 

[7 Benchmark using one CPU core 
[V_ Benchmark using all CPU cores 
JEJ: ark u 
IV Benchmark hyperthreading 


enchr ing remaining LF 


Maximum FFT size (in K): (8192 


[7 Benchmark every FFT size in the range 


core combinatior 


r Throughput benchmark options 
[V_ Benchmark one worker case 


[7 Benchmark other worker/cor r 


[6 Benchmark maximum workers case 


Time to run each benchmark (in secondzs]: 


binatiol 


p— 
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Unigine Heaven Benchmark 


możliwia testowanie wydajności ukła- 

dów graficznych poprzez obciążanie GPU 
skomplikowanymi obliczeniami związanymi 
z technologią teselacji, renderowaniem reali- 
stycznych i szczegółowych obiektów, a także 
zjawisk fizycznych. To dość stary, ale nadal 
skuteczny benchmark. Warto rozważyć jego 
instalację. 
Unigine Heaven pozwala na wybór rozdziel- 
czości i parametrów testu, więc możemy 
pobawić się listą opcji i wybrać te bardziej 
lub mniej obciążające nasz sprzęt. Podstawo- 
we testy uruchamiają się w rozdzielczości 
1280 x 720p, ale zalecane jest przestawienie 
jej do 1920 x 1080p. 
Co oznaczają poszczególne wartości: 
IA API - wybór środowiska graficznego, 
w którym ma zostać przetestowana nasza 
karta graficzna. Do wyboru mamy DirectX 10 
lub DirectX 11. 
IB Tessellation - funkcja mocno obciążają- 
ca GPU. By przybliżyć jej działanie, musimy 
rozrysować, w jaki sposób zbudowany jest 
obraz 3D. Każdy element, który znajdziemy 
w grach, składa się z tak zwanych polygo- 
nów, czyli trójkątów lub wierzchołków. To 


DVD-KOD: 044 


fundamenty dla każdego elementu trójwy- 
miarowego, na który następnie nakładane są 
tekstury. Teselacja odpowiada za liczbę po- 
lygonów widoczną dla karty graficznej. Gdy 
ustawimy na Normal, czyli niską, widzimy 
tylko połowę dostępnych wierzchołków LJ, 
lecz po przestawieniu na wyższą ich liczba 
drastycznie wzrasta [E], dzięki czemu obiek- 
ty trójwymiarowe wyglądają znacznie lepiej 
i bardziej szczegółowo, ale wyrenderowanie 
takiego obrazu jest przez to znacznie trud- 
niejsze dla karty graficznej. 
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€ Shaders - odpowiada za właściwości pik- 
seli i wierzchołków. Im wyższy, tym więcej 
szczegółów znajdziemy w danej scenie, więc 
tym bardziej obciążymy nasze GPU. 

D Anisotropy - funkcja filtrowania obrazu 
i tekstur znajdujących się dalej od kamery. Róż- 
nicę pomiędzy poszczególnymi ustawieniami 
filtrowania anizotropowego doskonale widać 
na powyższym obrazku ©. Im wyższa wartość, 
tym ładniejsze są tekstury widoczne w oddali. 

E Stereo 3D - funkcja, którą powinniśmy 
domyślnie wyłączyć. To eksperymenty z try- 
bem 3D. 


HWMonitor 


T program jest bardzo prostym w ob- 
słudze narzędziem do monitorowania 
podstawowych parametrów pracy kom- 
ponentów komputera. Skupia on w jednym 
oknie informacje o temperaturze, napięciu 
oraz prędkości wentylatorów i między inny- 
mi chipsetu, procesora i poszczególnych jego 
rdzeni, dysku twardego, układu graficznego 
i baterii (w przypadku laptopów i netboo- 
ków). Przydaje się szczególnie wtedy, gdy 
wykonujemy szereg testów obciążenia naszej 
jednostki i chcemy sprawdzić, jak wydajnie 
pracuje nasz układ chłodzenia. 

Program działa zaraz po uruchomieniu. Nie 
musimy w tym przypadku wykonywać żad- 
nych dodatkowych czynności. 


F Anti-aliasing - inaczej wygładzanie kra- 
wędzi. Jeżeli nie chcemy widzieć brzydkich, 
poszarpanych krawędzi w grafice 3D, musi- 
my zwiększyć wartość AA. To bardzo obcią- 
żająca funkcja dla naszej karty graficznej. 
Często możemy zyskać nawet kilkadziesiąt 
procent wydajności, jeżeli AA całkowicie 
wyłączymy. 

G Parametry Full screen i Resolution po- 
winny być zrozumiałe - pierwszy odpowia- 
da za wyświetlanie benchmarka na pełnym 
ekranie, drugi z kolei za rozdzielczość, w któ- 
rej chcemy taki test uruchomić. 


File Edit View lelp 


Sensor Value Min Max 
2 ŻHo?E-PC 
e-H£] Dell Inc. 0Y2MRG 
D) 4" Voltages 
CPUVCORE 0.964 V 0.960 V 1.236V 
VINT 1.512 V 1.512 V 1.512V 
+3.3V 2.796 V 2.772V 2.808 V 
+W 2.782 V 2.782 V 2.782 V 
"12v 11.040 V 10.992 V 11.040 V 
-12V -8.880 V -8.280 V 8.880 V 
3w 8.880 V 8.880 V 8.880 V 
+©W vCCH 2.762 V 2.742 V 2.762 V 
VBAT 1.632 V 1.632 V 1.632 V 
B-qg Tempriatur 
1MPINO -61'C (-/79*F) -62*C (-817F) -547C (-677F) 
TMPIN1 30*C (86*F) 30*C (RG*F) 30*C (RG*F) 
TMPIN2 128 *C (262".. 128*C (262... 128"C (262"... 
B-$ Fon: 
FANINI 890 RPM 889 RPM 895 RPM 
FANIN2 866 RPM 858 RPM 970RPM 
B-]H Fans PWM 
FANPWMO 0% 0% 0% 
FANPWM1 0% 0% 0% 
FANPWM2 0% 0% 0% 
= [A] Intel Core i7 2600 
FA" Voltages 
VIN 1.001 V 0.966 V 1.266 V 
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(intel) Intelt Extreme Tuning Utility 


Apop-Profilc Pairing 


| ETZ ZZL CIZM 


98 


Intel Extreme Tuning Utility 


T. niewielkie i proste narzędzie przezna- 
czone do zmiany parametrów pracy 
procesorów i układów graficznych firmy 
Intel. Umożliwia ono łatwe podkręcenie 
CPU i GPU montowanych we współczesnych 
komputerach, a także późniejsze monitoro- 
wanie stabilności ich pracy. 

Zaraz po uruchomieniu programu widzi- 
my ekran informacyjny, który przedstawia 
wszystkie informacje o naszym procesorze 
i pamięciach RAM. Możemy odczytać aktu- 
alne wykorzystanie procesora (CPU Utiliza- 
tion), pamięci RAM (Memory Utilization), 
widzimy także temperaturę naszej jednostki 


Reterence Clock A 


Core Voltage Default 


Short Power Max Unlimited 


Turbo Boost Power Time Window 


64,000 Seconds 
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(package temperature), częstotliwość takto- 
wania (max core frequency) czy wysokość 
throttlingu (thermal throttling). 

Żeby podkręcić procesor, musimy przejść do 
zakładki Advanced Tuning 

Tam widzimy następujące opcje: 

Reference Clock - zegar referencyjny na- 
szej jednostki. Zazwyczaj tego nie dotykamy, 
bo możliwe jest podniesienie taktowania co 
najwyżej o kilka MHz. 

Core Voltage Mode - napięcie rdzenia. 
To bardzo istotny parametr, którego wstępnie 
również nie dotykamy. Tylko podczas wysokie- 
go OC warto nieznacznie zwiększyć napięcie. 


Care Voltage Offret [Q] 


Turbo Boost Power Max 
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[HCore Voltage Offset jest dużo ważniej- 
szy - pozwala płycie głównej na automa- 
tyczne dostosowanie wysokości poboru 
napięcia w zależności od potrzeb (dzięki 
czemu, jeśli będzie taka konieczność, pro- 
cesor otrzyma go więcej, co uchroni kom- 
puter na przykład przed zrestartowaniem). 
[J Technologia Turbo Boost - to opra- 
cowana przez Intela technologia przyspie- 
szająca procesor w zależności od obciążenia. 
Jeżeli potrzebujemy więcej mocy, nasz układ 
pracuje szybciej. Przy podkręcaniu warto te 
opcje całkowicie wyłączyć. 

[I Multipliers - inaczej mnożnik - to naj- 
ważniejszy dla nas parametr. Podkręcamy 
procesor z oznaczeniem K tylko za pomocą 
mnożnika. Rozsądna granica dla układów 
Kaby Lake to około 4,8 GHz, ale w skrajnych 
przypadkach zarówno i5-7600K, jak i 17-7700K 
mogą pracować z częstotliwością 5,0 GHz. 
Musimy wtedy zainwestować w bardzo dobre 
chłodzenie i właściwie regulować napięcia. 
Wysokość taktowania jest sumą dwóch zmien- 
nych - mnożnika i zegara referencyjnego. 
Ponieważ ten drugi zawsze jest ustawiony 
na 100 MHz, łatwo obliczyć, że do uzyskania 
częstotliwości 4800 MHz musimy ustawić 
mnożnik na 48. 


1 Active Core 


3 Active Cores 


Multipliers E 


2 Active Cores 


4 Active Cores 


Dla starszych jednostek z rodziny Skylake 
(i17-6700K) czy Haswell (i7-4770K) górna gra- 
nica zazwyczaj kończy się na 4,5 GHz. Jeżeli 
mamy na przykład bardzo popularny model 
Sandy Bridge - 15-2500K, możemy spróbować 
go podkręcić także do 4500 MHz. 

Po zakończeniu klikamy na Apply. 

Po wszystkich zmianach przejdźmy do zakładki 
Stress Test i wykonajmy testy obciążeniowe 
w celu sprawdzenia stabilności podkręcenia. 
Jeżeli taki test zostanie ukończony, nasz pro- 
cesor może funkcjonować z wybranymi para- 
metrami. Gdy wszystko będzie w porządku, 
otwórzmy zakładkę Benchmark i ponownie 
przeprowadźmy test. Wynik pozytywny jest 
połową sukcesu. Ostateczną stabilność układu 
sprawdzamy w bardziej wymagających grach, 
takich jak Wiedźmin 3, GTA V albo Battlefield 1. 
Jeżeli po kilku godzinach nie pojawią się żad- 
ne artefakty, a nasz komputer pracuje stabilnie, 
podkręcanie przebiegło pomyślnie! 


I Intel Extreme Tuning Utility 


App-Profile Pairing 


BB -o Mentor; IB Menitonng_ X. 


0,000 V 


4% 


1,59 GHz 


0 
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Jak fotografować 


komputer 


Gdy stworzymy komputer 
swoich marzeń, będziemy 
chcieli pokazać go światu. 
Oto jak robić efektowne 
zdjęcia pecetom 


c to możliwe - robić dobrej jakości 
zdjęcia bez dobrego i drogiego aparatu? 
Oczywiście, że tak, chociaż wymaga to wię- 
cej uwagi i starań. 

Fotografie u dołu strony © zostały wykona- 
ne telefonem komórkowym, a nie profesjo- 
nalnym aparatem - pokazują kolejne etapy 
budowy chłodzenia wodnego. 

Żeby uzyskać takie zdjęcia, potrzebujemy 
bardzo dużo światła - odgrywa ono klu- 
czową rolę i w głównej mierze odpowiada 
za sukces. 

Nie korzystajmy jednak z lampy błysko- 
wej, bo jej światło jest zbyt ostre i jednocześ- 
nie odkrywa wszystkie niedoskonałości. Po- 
trzebujemy lampy o matowym świetle - 
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Cena: 
około 15 zł 


Statywy do telefonów komórkowych są dość 
tanie - ich ceny zaczynają się od 15 zł. Ten 
pokazany na zdjęciu pozwala dostosować 
wysokość odpowiednio do naszych potrzeb 


możemy ją specjalnie kupić lub wykorzystać 
taką, jaka mamy w domu (najlepsze jest Świat- 
ło rozproszone, nie punktowe). 

Naszym największym wrogiem jest ciemność 
i zaciemnione obszary. Słabe aparaty, także 
te w telefonach komórkowych, mają małe 
przesłony, które nie radzą sobie dobrze z nie- 
doświetlonymi obszarami. Oznacza to w re- 
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zultacie zdjęcia z ogrom- 
ną ilością szumów, które 
maskują wszystkie detale. 
Pamiętajmy szczególnie 
o ustawieniu ostrości 
na element, który chce- 
my sfotografować. 
Kolejną ważną rzeczą 
jest kupno statywu. 
Ludzkie dłonie zawsze 
trochę drżą, a przez to 
tracimy na ostrości foto- 
grafii. Wykorzystując sta- 
tyw, możemy uchwycić 
dokładnie ten element, na 
którym nam zależy, i wykonać ładne, ostre 
zdjęcie. 

Warto też poeksperymentować z doborem 
odpowiedniego ujęcia. Proste zdjęcia poka- 
zujące przedmiot w standardowy sposób są 
nudne i nie zwracają uwagi. Ukażmy nasz kom- 
puter pod innym niż zwykle kątem, zróbmy 
zdjęcie od góry lub od spodu i pobawmy się 
trochę światłem. Może to przynieść niesamo- 


com 


Takie lampy są idealne i można je kupić już od 100 złotych. Wystarczą dwie 
z dwóch stron projektu, żeby ten prezentował się na zdjęciach o wiele lepiej 


wite efekty i w rezultacie znacząco poprawić 
wygląd komputera w oczach wszystkich, któ- 
rym zamierzamy się pochwalić. 

Każde wykonane już zdjęcie możemy 
zawsze trochę poprawić w dowolnym, 
darmowym programie graficznym. Wy- 
starczy dodać trochę kontrastu, kolorów 
i zmniejszyć jasność, by fotografia nabrała 
zupełnie innego wyglądu. 


Tu wykonano cztery proste czynności - zwiększono kontrast, dodano kolorów i zmniejszono jasność. 
Ostatnią czynnością było lekkie obniżenie naświetlenia 
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Słowniczek 


Komponenty chłodzenia wodnego 
AIlin One, czyli gotowe do użycia po wyję- 
ciu z pudełka ©. Wystarczy je zamontować 
i podłączyć do zasilania. 


Zbiór instrukcji przeznaczonych do 
renderowania grafiki 2D lub 3D. Najpo- 
pularniejszym API jest DirectX. Ostatnio 
ogromną popularność zdobywa Vulkan. 
Apple natomiast wykorzystuje API o na- 
zwie Metal. 


Oznaczenie jakości i podatno- 
ści na podkręcanie karty graficznej. Im 
wyższe, tym lepiej. ASIC zazwyczaj nie 
przekracza 82 procent. Jeżeli nasza karta 
osiąga wynik w granicach 80 procent, 
oznacza to, że trafiliśmy na model bardzo 
podatny na podkręcanie. To jednak tylko 
wartość orientacyjna i zawsze jest ryzyko, 
że mimo wysokiego wyniku ASIC karty 
nie uda się dobrze podkręcić. (ASIC nie 
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wskazuje odczytu przy kartach z serii 
NVIDIA GeForce GTX 10x0). 


Określenie wielkości płyty głównej. 
To wielkość standardowa płyty głównej 
z przynajmniej dwoma złączami PCI-E oraz 
kilkoma PCI. 


Osłona tylnej części kar- 
ty graficznej. Ma znaczenie estetyczne, ale 
może wspomóc również odprowadzanie 
ciepła z układu. 


Program do mierzenia 
wydajności komponentu. Jednym z najpo- 
pularniejszych benchmarków na świecie 
jest 3DMark. 


Nazwa 
kompletnego układu 
chłodzenia powie- 
trzem ©, zazwyczaj 
dla procesora. 


Skrót oznacza- 
jący procesor. 


Urządzenie przeznaczone do cię- 
cia różnych materiałów. 


Czyli Extended ATX - rozszerzo- 
na wersja standardowej płyty głównej, 
zawierająca zwykle więcej złączy. 


mini-ATX 


micro-ATX 


adami3zajace 


Front Przód obudowy. 


GPU Skrót oznaczający kartę graficzną 


HBM Inaczej High Bandwith Memory - 
mostek służący do połączenia dwóch kart 
graficznych NVIDIA GeForce w ŚLI ©. Mo- 
stek wspomaga działanie kart i zwiększa 
wydajność takiego rozwiązania. 


Micro-ATX Mniejsza wersja płyty 
głównej przeznaczona do montażu w ma- 
łych obudowach. Płyty micro-ATX pod 
względem funkcjonalności nie różnią się 
niczym od płyt ATX, choć zwykle mają od 
nich gorsze wyposażenie. 


Mini-ITX N ajmniejszy format płyt 
głównych, zawierający tylko dwa sloty na 
pamięć RAM i jedno złącze PCI-E. Płyty 
przeznaczone do bardzo małych obudów, 
pozwalające na złożenie miniaturowego 
komputera. 


Mobo Potoczna nazwa oznaczająca 
płytę główną (ang. motherboard). 


Modding Modyfikacje 
komputera, czyli komponen- 
tów, sprzętu, pulpitu i wszel- 
kie działania, które ingerują 
w oryginalną strukturę 
urządzenia. 


OC Inaczej over- 
clocking, czyli pod- 
kręcanie, przyspieszanie. 


p .com 


Pamięc cache Pamięć pod- 
ręczna wewnątrz procesora, która słu- 
ży do przechowywania instrukcji i naj- 
ważniejszych, najbardziej potrzebnych 
informacji w danym momencie. Teoretycz- 
nie, im jej więcej, tym wydajniejszą mamy 
jednostkę. 


PCB Inaczej Prin- 


ted Circuit Board - to 
określenie płyty dru- 
kowanej ©, na której 
mieszczą się połącze- 
nia elektryczne, kon- 
densatory i wszelkie 
elementy, dzięki któ- 
rym płyta główna lub 
karta graficzna mogą 
działać. To na PCB 
zamieszcza się rdzeń, 
kości pamięci lub sek- 
cje zasilania. Dzisiejsze 
komponenty kompute- 
rowe mają uporządko- 
wane i eleganckie PCB. 


Profil XMP Domyślne ustawienia 
pamięci przygotowane przez producenta, 
z którymi RAM powinien zadziałać, o ile 
mamy odpowiednią płytę główną zdolną 
do obsłużenia wyższych częstotliwości. 


Quad SLI Sposób połączenia czte- 
rech kart graficznych NVIDIA GeForce. 


SLI Sposób połączenia dwóch kart gra- 
ficznych NVIDIA GeForce. 


Top Inaczej góra, w przypadku mody- 

fikacji - element, który znajduje się na 
górze obudowy (zarówno 
wewnątrz, jak i na 
zewnątrz). 


| Tri-SLI Sposób 
połączenia trzech 
kart graficznych NVI- 
DIA GeForce ©. 
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BLEMÓW 


REM I W 


Z TEJ KSIĄZKI DOWIESZ SIĘ, JAK: 


Rozwiązania problemów z komputerem i DVD 
„2 wT”: bootowalne narzędzie ratunkowe 


+ 50 programów do naprawy systemu 


Pę. 
PRZYSPIESZ 


dysk SSD m 
macierz RAI 


Komputer spowolnił? Oto porady, jak to 
naprawić — od najprostszych po takie dla 
zaawansowanych użytkowników. 


KSIĄŻKA Z PŁYTĄ DVD 


IA_4 
LibreOffice 
KROK PO KROKU 


Najlepszy darmowy 
pakiet office 


Z TEJ KSIĄZKI NAUCZYSZ SIĘ: 
ych m t 


Wskazówki do najlepszego darmowego 
pakietu biurowego. Na DVD — LibreOffice 


z dodatkami. 


ANGIELSKI 


NAJLEPSZE PSR DO NAUKI 


A dl D 
arm, 
— 


Najlepsze serwisy do nauki angielskiego, 
kody do kursów płatnych, 100 e-booków 
i 100 audiobooków po angielsku. 


ULEPSZ SWÓJ 
KOMPUTER I WINDOWS 


Komputer nie musi być szarą skrzynką. 
Nie musimy też godzić się z tym, że Windows 
działa i wygląda nie tak, jak byśmy chcieli, 
a cały pecet pracuje zbyt wolno. Wszystko to 
możemy zmienić! O tym właśnie jest ta książ- 
ka. Wprowadzi nas ona w tajniki moddingu 
i łatwego podkręcania podzespołów. Modding 
to estetyczne modyfikacje komputera. Może 
mieć wpływ na wygodę pracy i szybkość sprzę- 
tu. Pomaga też w utrzymaniu porządku - choć- 
TU NI j IN G by wśród kabli. 

Z książki dowiemy się między innymi, jak 
KOMPUTE R A stworzyć specjalny układ chłodzenia wodnego, 
który zwiększa możliwości podkręcenia proce- 
sora i karty graficznej. Przeczytamy także, jak 
zmodyfikować obudowę, okleić lub pomalować 
komponenty oraz zamontować dodatkowe 
oświetlenie. 


A co najważniejsze, nauczymy się też, jak korzy- 
stać z programów do podkręcania karty graficz- 
nej i procesora, by w łatwy sposób zwiększyć 
wydajność komputera. Wszystkie niezbędne 
narzędzia, zarówno do przyspieszania, jak i do 
monitorowania pracy podzespołów, a także 

do zmiany wyglądu i funkcjonalności Windows 
znajdziemy na płycie dołączonej do książki. 
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